
高效液相色谱仪

产品名称 高效液相色谱仪

公司名称 费尔伯恩精密仪器（上海）有限公司

价格 350000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:BORN
型号:26963

公司地址 上海市浦东新区联明路598-1号7幢102室

联系电话 0 21 61843692 18049859399

产品详情

美国沃特世(waters)高效液相色谱仪e2695参数： 

 

技术参数  

1 四元梯度输液泵（alliance 2695型） 

1.1 工作模式：相互独立、电子控制的双柱塞直线驱动装置，双压力传感器反馈回路，

无需混合器和阻尼器 

1.2 溶剂数：1—4 

1.3 流速范围：0.010—10.000ml/min, 以 0.001ml/min 为增量 

1.4 流速精度：≤0.075%rsd 

1.5 流速准确度：±1.0% 

1.6 *延迟体积：<650μl，不随反压变化 

1.7 混合范围：0.0—100.0%  以 0.1% 增量 

1.8 *梯度准确度：± 0.5%，不随反压变化 

1.9 *梯度精度：±0.15%，不随反压变化 



1.10 压缩补偿：自动，连续 

1.11 *梯度曲线：多种梯度曲线，线性、步进、凸线和凹线 

1.12 控制器：内置程序控制器，液晶显示，按键操作，e2prom

程序存储器 

1.13 *延迟体积、梯度准确度和梯度精度指标不随反压变化 

 

2 进样器（alliance 2695型） 

2.1 自动进样方式 

2.2 *样品瓶数：120位，由5个样品盘组成，24个2ml样品瓶/盘 

2.3 进样次数：每个样品1—99次进样 

2.4 进样精度：≤0.5%rsd 

2.5 样品污染度：<0.1%，最少程度的交叉污染，保证热不稳定样品的完整性 

2.6 进样准确度：±1ul 

2.7 进样范围：0.1—2000μl 

2.8 进样线性度：>0.999  

2.9 *进样针清洗：针内外每次进样后通过专用流路自动清洗 

 

3 紫外可见检测器（2489型） 

3.1 波长、极性和灯源开关均可时间编程控制 

3.2 内置硝酸铒滤光片，紫外光、可见光都可以校正。 

3.3 可变波长范围：190～700nm 

3.4 *检测通道：2个 

3.5 光源：氘灯 

3.6 波长准确度：±1nm 

3.7 带宽：5nm 

3.8 测量范围：0.0001～4.0000aufs 



3.9 基线噪音：±0.25x10-5au

，230nm，10hz，1.0s 

3.10 漂移：1 x 10-4 au/hour，

254nm在1ml/min（甲醇） 

3.11 梯形狭缝的光路设计，从硬件上消除示差折光效应 

3.12 *具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态 

 

4 色谱软件（2011年版empower3型） 

4.1 是在最新windows 7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。 

4.2 可以双向连接（仪器控制和数据采集）本厂的各种泵和检测器（紫外、示差、二极

管阵列、蒸发光散射、荧光、电化学、电导、单级质谱），也可以采集其它生产厂的

气相和液相系统数据。 

4.3 *原厂源代码级全中文版，其中包括在线帮助采用简体中文。 

4.4 *内置oracle? 9i

版图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全

性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆

就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中取

出想要的数据。 

4.5 *多级操作界面：操作者可根据需要，选择不同操作界面，适合初学使用、常规实验

分析和专家级分析。 

4.6 报告的编辑和排版：结果可以有单个报告或综合报告。报告的版式可以编排。 

4.7 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。 

4.8 具有数据安全性：符合cgmp/glp和21 cfr part 11法规的要求。登录时输入用户

名和密码，每个使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相

独立，互不干扰，防止了数据的误删除。 

4.9 可以进行色谱峰的积分和标定。 



4.10 支持多种定量曲线方式。 

4.11 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。 

4.12 *直观而强大的谱图比较功能。对光电二极管检测器的数据可以建立光谱谱库；可以

对色谱峰进行纯度分析以判断是否有共流出物。 

4.13 *用溶剂角及噪音角计算色谱峰一致性。 

4.14 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如excel/pdf等）。 

 

5 可降温柱温箱 

5.1 温度范围： 4度至65度 

5.2 控温精度：±0.1℃ 

5.3 柱温室尺寸：可放置3根300mm色谱柱               

 

 

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是BORN，型号是26963，类型是高压液相色谱，测量范围是0.5x10-9g/ml，
测量对象是液体，控温范围是4-65（℃），尺寸是600x700x1000（mm），重量是50（kg）
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