
5/10/15/20/30/50/100/150kg熔铜炉-

产品名称 5/10/15/20/30/50/100/150kg熔铜炉-

公司名称 昆山市玉山镇新拓达机电设备经营部

价格 16000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:拓达
型号:TD15-160kw

公司地址 玉山镇城北中路1288号正泰隆国际装备采购中心
5号馆2073室

联系电话 86 0512 57773682 15862689646

产品详情

联系电话：15862689646  贺   微信/qq：422419814

小型熔炼炉

高中频熔炼炉的特点：

（1） 高中频熔炼炉用于金、银、铜、锡、铝、铁、不锈钢、铂金等贵金属材料的熔炼加热。熔炼量从
1kg至250kg。主要是通过坩锅容器把贵金属瞬间感应升温后进行熔炼、提纯、铸造等工艺。

（2） 高中频熔炼有很好的电磁搅拌作用，用利于熔炼金属温度及组织的均匀，有利于浮渣，减少杂质
；（3） 频率范围，高频20-50khz，中频1-10khz，可综合考虑熔炼量，电磁搅拌作用，加热效率，工作
时的噪音等因素设计感应圈及匹配补偿电容，决定输出频率的大小；（4） 比可控硅中频，节能最少20
%以上；

（5） 设备体积小，重量轻，熔炼量从几公斤到几百公斤，可选择范围很大，既适合工厂生产使用，也
适合学校和研究所小量熔炼使用或者公司检测含量使用。

高中频熔炼炉设备特性：

  本产品技术为市场上最新最技术，汇集多名国内外知名专家的科研成果，成功的由最初的电子管技术
→晶体管mosfet技术→igbt模块技术之间转换升级。所有机型都配有igbt模块技术，使产品稳定性方面做到
更好!

主要熔炼炉加热能力及优点：

1. 高频熔炼炉：单次融化时间1-5分钟。适用于熔炼少量金属1-5kg  熔铁不锈钢铂金铝为：1-2kg



2. 中频熔炼炉：冷炉时，每炉熔炼时间为40--50分钟，热炉时，每炉熔炼时间为20--30分钟。适用于熔炼
大量金属或者生产。

低熔点金属融化速度会更快。

3. 最高炉温可达1500-2000度。

4. 升温速度快，升温后温度恒定。

5. 安装简单、操作安全、环保节能。

6. 重量轻、体积小、提纯效率高。

7. 保护全：设有过压、过流、进热、缺水等报警装置，并自动控制和保护。

输入电压：单相220v/三相380v

高频熔炼炉的基本组成：

    包括高频电源（一体机或者分体机）、感应圈、坩埚.

中频熔炼炉的基本组成：    包括中频电源、补偿电容箱及炉体等。根据不同的应用要求，还可能
包括红外测温仪，控温仪等装置；熔炼炉分为三种：翻倒式熔炼炉、顶出式熔炼炉和固定式熔炼炉。翻
倒式熔炼炉按照翻倒方式可分为机械式翻倒炉、电动式翻倒炉和液压式翻倒炉。

机型及熔炼参数

 ●感应熔炼炉外形图片

 ●工艺图片

●坩埚图片

中频熔炼炉

 小型熔金炉

 高频加热机



    本公司是一所民营集科研、制造、销售为一体化感应加热设备高科技公司，公司地址在昆山玉山城
北离上海 太仓 苏州 常州 连云港 南通 只需要1个多小时路程 就在x303省道旁边 交通非常方便！是一家集
生产、研发、销售各种高频加热机，高频机、高频机、超高频、高频加热设备、高频钎焊机、晶体管高
频机、电子管高频机、高频感应加热机、小型高频加热机、微型高频感应加热机、高频感应加热电源、
高频退火机、超高频感应加热机、超高频焊接机、小型固态高频感应机、中频感应加热机、中频电炉、
中频电源、中频电源设备、中频感应加热炉、中频感应熔炼炉、中频铸造、中频透热炉、中频熔炼炉。

企业文化：诚信，创新，服务

    做人德为先，诚信是根本；创新不仅是一种卓越的工作方法，也是一种卓越的人生信念；一切以客
户价值为依归，服务创造价值。 我们愿意与所有合作伙伴一起成长，分享成长的价值。

本产品的加工定制是是，品牌是拓达，型号是TD15-160kw，最大电压是380（V），功率是15-160K（W
），额定温度是1500-2000（℃），主要用途是熔炼金属，产品认证是IS，输出频率是1-50KHZ，输入电
压是220V/380V，安装流程是水电安装
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