
乳化沥青粘结力测定仪

产品名称 乳化沥青粘结力测定仪

公司名称 天津三思试验仪器制造有限公司

价格 8500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:三思仪器
型号:SYD-0754

公司地址 天津双港工业区丽港园12号

联系电话 88113480 13902194608

产品详情

lnj-ⅱ型乳化沥青粘结力测定仪

仪器适用于确定乳化沥青稀浆封层混合料的初凝时间和开放交通时间的试验.仪器符合交通部jtj052-2000的标准.技术参数:气
压范围:0～1.0mpa                扭距范围：0～600n.cm橡胶垫硬度:  60           
           圆型试模:6x60mm；10x60mm

 

地址：天津市河西区洞庭路海翔公寓底商11号

电话：022-88113480  88113490

联系人：景铁召 13902194608

网址：www.sansiyiqi.com电子邮箱：sansiyiqi@126.com销售服务热线：13902194608  
13682196908网址：www.sansiyiqi.com电子邮箱：sansiyiqi@126.comqq:840851127



本产品的加工定制是是，品牌是三思仪器，型号是SYD-0754，产品适用范围是适用于确定乳化沥青稀浆
封层混合料的初凝时间和开放交通时间的试验
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