
三相分离器/厌氧反应器

产品名称 三相分离器/厌氧反应器

公司名称 诸城市国一轻工机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
处理污水量:500（m3/h）
品牌:国一轻工

公司地址 中国 山东 潍坊市 诸城龙都街道土墙工业园

联系电话 86-0536-6810664 13589161777

产品详情

(1) ubf反应器结构紧凑, 集厌氧生物滤池（af）与升流式厌氧污泥反应器（uasb），和沉淀于一体。(2) ubf
反应器的最大特点是能在反应器内形成颗粒污泥，使反应器内平均污泥浓度达到30～40g/l,底部污泥浓度
可高达60～80g/l。(3) ubf反应器具有很高的容积负荷，一般为10～20kgcodcr/(m3?d)，最高可达30kgcodcr/
(m3?d)。而且水力停留时间短，通常采用中温厌氧消化，有时可以在常温下运行。(4)反应器内设三相分
离器，在沉淀区分离的污泥能自动回流到反应区，而切还增加了回流装置。并利用自身产生的沼气和进
水水流来实现搅拌混合，也不需要混合搅拌设备。因此，简化了工艺环节和减少了系统工艺设备，维护
运行较简单。(5) ubf反应器内设有生物载体区，是一种悬浮生长型和附着生长的厌氧消化方法，厌氧复
合床反应器（ubf）与厌氧生物滤池相比，减少了填料层的高度，也就减少了滤池被堵塞的可能性；与uas
b法相比，填料层既是厌氧微生物的载体，又可截留水流中的悬浮厌氧活性污泥碎片，从而能使厌氧反应
器保持较高的微生物量，并使出水水质得到保证。厌氧复合床反应器综合了厌氧生物滤池与升流式厌氧
污泥反应器的优点，克服了它们的缺点，不但增加了生物量，而且提高了反应区的容积利用率，反应器
的总高度可大于10m，从而减少了占地面积，处理能力也有较大提高。反应器采用玻璃钢材质，一次整
体缠绕工艺成型，制作方便、强度高、占地面积小、处理效率高、效果好、耐腐蚀、抗老化、使用寿命
长。

本产品的加工定制是是，处理污水量是500（m3/h），品牌是国一轻工，型号是UASB，臭氧用量是8960
（g/h），空气量是7680（m3/min），贮气罐容积是680（m3），流量计规格是150（m3/h），出水管口径
是219（mm），进水管口径是159（mm），外形尺寸是16000（cm），曝气机功率是35（kw），水泵功率
是35（kw），规格是直径16m
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