
富士时间继电器 AC220V DC12V-

产品名称 富士时间继电器 AC220V DC12V-

公司名称 乐清凯蓝电气科技有限公司

价格 13.50/个

规格参数 应用范围:超级时间继电器
品牌:富士
型号:ST3PF

公司地址 乐清市柳市镇林宅村

联系电话 86 0577 27886978

产品详情

 

断电延时继电器

型号：st3pf(t1)外型尺寸： 84*41*55.5工作方式： 断电延时延时范围： 1s 2s 5s 10s 30s 60s 120s
180s额定电压：dc： 12，24，48，110vac： 12，24，48，110，220，380，440v 50/60hz触点数量:
2组延时触点触点容量: ac250v 3a 阻性安装方式: 装置式或面板式

     乐清凯蓝电气科技有限公司是一家专业生产继电器、微动开关、行程开关、限位开关、脚踏开
关等系列产品的专业企业之一。公司具备产品研发、设计和生产的整体实力，在行业领域中具有明显的
超前性的专业性。 

      本公司凭着工艺成熟、设备先进、强大的技术力量长期给各大型企业供应微行程配件。公
司以一条龙的生产方式从模具制作、胶木注塑、冲压成型到组装成品从而使我们的产品更加专业化、集
约化；大大降低了生产成本，稳定的控制了产品的质量，是贴牌、出口、批发等大采购商家的理想合作
伙伴。 

     本公司愿以一流的品质、一流的服务、一流的信誉与广大客户携手共进，共同创造宏伟事业
！

 



联 系  人：李晶雪 女士 （销售经理）

手      机：15167870309

电      话：0577-27886977

传      真：86 0577 27886978

地      址：中国 浙江 温州市乐清市 柳市镇林宅工业区 

邮      编：325600

 

公司主页：www.chkailan.cn

 

本产品的应用范围是超级时间继电器，品牌是富士，型号是ST3PF，产品系列是H3Y，触点负载是微功率
，触点切换电流是12，触点形式是转换型，额定电流是5A，额定电压是AC200-240，时间范围是1S5S10S3
0S60S
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