
L3V纺织机械张力传感器 电子测力传感器 S

产品名称 L3V纺织机械张力传感器 电子测力传感器 S

公司名称 西安永阳电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:电测
型号:l3v

公司地址 西安市莲湖区大庆路98号汉杰枫尚2幢4单元7层4
0701室

联系电话 029-87951720 13759958715

产品详情

�

产品说明：

 

 

◆l3v称重传感器可满足200kg  300kg  500kg 700kg
量程范围内的精确测量。◆铝合金，表面喷塑，灌封防护胶,防腐性能佳。

◆整体结构，安装使用方便。

◆适用于纺织机械等电子测力系统。

技术参数：

外形尺寸：

       

   � 尺寸单位：mm(毫米）

 �导线：采用聚乙烯四芯屏蔽电缆线。



   � 线长 ： 2.6±0.1m

  � 导线直径：5.3±0.2mm  

 �屏蔽不与弹性体链接    

                        

     

 

       

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是电测，型号是l3v，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是半导体，
材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP68，线性度是0.03（%F.S.）
，迟滞是0.03（%F.S.），重复性是0.03（%F.S.），灵敏度是0.01，漂移是0.01，分辨率是0.01
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