
日本岩田喷枪W-101-132G油漆手动喷枪

产品名称 日本岩田喷枪W-101-132G油漆手动喷枪

公司名称 东莞启程机械设备有限公司

价格 950.00/套

规格参数 品牌:岩田喷枪
型号:W-101-132G

公司地址 广东省东莞市大岭山镇兴育路43号

联系电话 0769-83065868 13546961580

产品详情

 

日本岩田喷枪W-101-132G油漆手动喷枪
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涂料
供给
方式

  
喷嘴
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φmm

  
喷涂空气压力M
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空气使
用量L/

min

  
涂料喷
出量ml/

min

  
喷幅
mm

  
高微
粒化

  
通用
微粒

化

  
适用空
气枪帽
的型号

  
所有空压

机KW

  
重量

g

  
用途

  
W-101-082P

  
压送

  
0.8

  
0.29（3.0）

  
270

  
150

  
190

  
●

    
E2P

  
1.5

  
295

  
汽车喷涂.木工.家具喷涂.金属

喷涂.塑胶喷涂用  
W-101-102P

  
1.0

  
200

  
220

  
W-101-132P

  
1.3

  
0.24（2.5）

  
220

  
210

  
木工.家具喷涂.金属喷涂.中粘

度用  
W-101-152P

  
1.5

  
250

  
240

  
W-101-101S

  
吸上

  
1.0

  
0.24（2.5）

  
75

  
85

  
120

    
●

  
E1

  
0.4-0.75

  
轻工业用

  
W-101-101G

  
重力

  
1.0

  
95

  
130

  
W-101-131S

  
吸上

  
1.3

  
145

  
150

  
155

    
●

  
K1

  
汽车修补喷涂.木工.家具喷涂.

金属喷涂.塑胶喷涂用  
W-101-131G

  
重力

  
1.3

  
160

  
170

  
W-101-132S

  
吸上

  
1.3

  
225

  
150

  
160

  
●

    
H2

  
0.75-1.5

          



W-101-132G 重力 1.3 160 175
  
W-101-134S

  
吸上

  
1.3

  
0.20（2.0）

  
210

  
140

  
180

  
H4

  
W-101-134G

  
重力

  
1.3

  
155

  
205

  
W-101-151S

  
吸上

  
1.5

  
0.24（2.5）

  
145

  
175

  
170

    
●

  
K1

  
木工.家具喷涂.金属喷涂用

  
W-101-151G

  
重力

  
1.5

  
200

  
180

  
W-101-152S

  
吸上

  
1.5

  
225

  
170

  
175

  
●

    
H2

  
1.5

  
汽车修补喷涂.木工.家具喷涂.

金属喷涂用  
W-101-152G

  
重力

  
1.5

  
190

  
190

  
W-101-181S

  
吸上

  
1.8

  
170

  
210

  
170

    
●

  
N1

  
木工.家具喷涂.金属喷涂用

  
W-101-181G

  
重力

  
1.8

  
240

  
190

  
参数

  
所有机种的喷涂距离为200mm  喷涂粘度为20秒/NK-2 所有机种涂料接头为G 1/4（PF1/4).空气接头为G 1/4（PF1/4).
  
使用方法

  
   1、准备工作使用前将喷枪枪体进气接口接好压缩空气气源（压缩空气进入喷枪前须经过油水分离器过滤），接  好气
管，调整气压0.45-0.5Mpa的压力。    2、 装料将涂料用相应的稀释剂调匀（直接买的调和漆不需要加稀释剂）并将粘度
调至"涂4号福特杯“17-24S（杯子漏完油漆时间），有杂质的油漆需要过滤一下，再将油漆导入油漆罐内。    3、雾幅调节
将雾幅调节螺丝顺时针方向旋转，直至旋紧，可得到圆形截面雾幅，若逆时针旋转，就可获得您所要求的椭圆形（扇形）截面
宽度的雾幅，并根据实际需要来调整长度。    4、喷枪喷出量调节将喷出量调节螺丝顺时针方向旋转，使针塞减少开启行
程，涂料出量随之减少，逆时针方向旋转，喷出量逐渐增多。
5、气量调节将气量调节螺丝顺时针方向旋转，气量逐渐减小，逆时针旋转，气量逐渐增多。    6、使用当您使用时，稍微
搬动扳机，使气阀打开，但针塞未打开，压缩空气从气流喷嘴喷出，这时可以吹去涂装表面的灰尘，接着继续往后搬动扳机，
喷料嘴即喷出漆雾。

  
清洗及养护

  
    使用后，将油漆罐内的剩料倒掉干净，用适应的稀释剂，容剂清洗各处，并将稀释剂加入漆罐内进行喷射，以清洗漆
道，直至喷枪内漆道洗干净为止，否则留在枪内漆道的余漆会干涸堵塞，损坏喷漆枪，洗干净后用干净的软布擦干即可。

  
注意事项

  
  1、不可用锐利的金属丝通喷料嘴和气流喷嘴各小孔，否则任何损坏会引起不正常的喷雾。
2、喷漆枪清洗时不得长时间浸泡在稀释剂中。
3、本喷漆枪主要零件为铝合金和黄铜材质制成，不宜接触酸性碱性较强的介质，以防腐蚀损坏。

东莞市启程机械设备有限公司

电话：135 4696 1580 夏先生

座机：0769-83065868

官网：UV固化灯http://www.primarc-uv.com

      岩田喷枪http://www.dgrhea.com

http://www.primarc-uv.com/
http://www.dgrhea.com/
http://www.dgrhea.com/
http://www.dgrhea.com/


      闭式冷却塔http://www.qclengqueta.com

      英国派马UV灯http://user.qzone.qq.com/1516249560

      竹夹板 http://www.primarc-uv.cn

找静电除尘设备，上http://www.dgrhea.com就够啦！

主营：静电除尘枪、喷枪、气动隔膜泵、UV固化灯及整套涂装系统解决方案

地址：东莞市大岭山镇兴育路43号
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