
悬链式抛丸清理机（专一生产 质优价优）

产品名称 悬链式抛丸清理机（专一生产 质优价优）

公司名称 大丰市海达机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:海达
用途:大批量中小工件的抛丸处理

公司地址 盐城市大丰区大中镇同德村三组

联系电话 0515-83756555 13905112490

产品详情

品牌 海达 型号 Q38/48/58连续式、步进式
、积放悬链式系列

用途 大批量中小工件的抛丸处
理

适用行业 汽车、拖拉机、柴油机、
电机、阀门等行业

大丰海达机械有限公司是集研发、设计、制造、安装调试及咨询服务于一体的铸造机械专业生产企业。
主要产品有钢板预处理线；钢板钢结构通过式、履带式、吊钩式、转台式、吊链式、台车式、滚筒式等
多系列多型号抛丸清理机；大型喷砂房及喷砂设备；砂处理设备；环保除尘设备；特种合金耐磨件及不
锈钢丸等，可根据用户需求设计制造各种非标设备。

q38/48/58连续式、步进式、积放悬链式系列抛丸清理机

适用于大批量中小工件的抛丸处理。工件随吊链可作连续或步进运行，或采用
先进的积放推式悬链输送工件，使工件在加卸料以及抛丸区分别处于停止状态
，实现定点装卸和定点抛丸工序，单钩吊重50-1000kg，且生产率高，运行可靠
，对表面及内腔较复杂的工件，如发动机缸体缸盖、电机壳体等清理效果尤佳

。是汽车、拖拉机、柴油机、电机、阀门等行业的理想选择。
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