
温度计 温度计 按需 棒式玻璃温度计

产品名称 温度计 温度计 按需 棒式玻璃温度计

公司名称 武强县鑫阳仪器仪表厂

价格 2.00/支

规格参数 品牌:温度计
型号:按需
类型:棒式玻璃温度计

公司地址 中国 河北 衡水市 河北省衡水市

联系电话 86 0318 3799782 15933813003

产品详情

品牌 温度计 型号 按需
类型 棒式玻璃温度计 测量范围 0-100（℃）
示值误差 1 外形尺寸 5.5Χ295（mm）

玻璃棒水银温度计，功能原理同体温计，有测量温度记忆功能，测温范围：0-100℃，0-150℃，0-200℃
。

留点温度计是指水银柱指示的位置不随着温度的下降而下降，仍留在并指示着曾经达到过的最高点。像
我们所用的体温计就是这样一种温度计，不过实验室用的留点温度计设计温度要比体温计高得多，一般
是200度左右．

①首先要选择测温范围合适的温度计，防止被测物体温度过高时，液柱将温度计胀裂。若无法估计被测
物体的温度，则应先用测温范围较大的温度计，然后再挑选合适的温度计，并使其最小分度能符合实验
精确度的要求。为减小温度计对实验系统的影响，要求实验系统应有足够大的热容量，这样才能得出较
准确的实验结果。

③在测温时，必须使温度计的感温泡与被测物体充分接触。如果测量液体的温度，则感温泡应全都浸没
在液体中，而且不能与容器的底、壁相碰（因容器的温度往往与盛放液体的温度有差别）。

③在读数时，要待温度计中的液面高度不再变化才能进行，并且温度计不能离开被测物体，人的视线要
跟液柱面相平。普通液体温度计的最小分度值为1℃或0．5℃。一般情况下不需要估读出小于最小刻度的
数值。

④不能将温度计当作搅拌器使用，以免碰破感温泡。使用完毕应把温度计外壁用软布擦干净并小心轻放
于盒内，防止磕碰。由于煤油温度计不同于水银温度计，使用前后都不能甩，以免读数不准。
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