
丹佛斯TEX12-55,TES20-55型空调膨胀阀

产品名称 丹佛斯TEX12-55,TES20-55型空调膨胀阀

公司名称 广州思卓贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:丹佛斯
型号:TEX12-55,TES20-55
连接方式:焊接

公司地址 广州市白云区机场路585号315室

联系电话 020-36218410 13312878010

产品详情

丹佛斯TEX12-55,TES20-55型空调膨胀阀的产品介绍

用途：丹佛斯TE5-TE55系列膨胀阀用于蒸发器中的液体制冷剂的供给量。该供给量是通过制冷剂的过热度进行

制的。可互换的热力感温元件使用丹佛斯的激光焊接技术，使用寿命更长。新设计的阀芯量范围更加连续

整，应用范围更加广泛。

丹佛斯TEX12-55,TES20-55型空调膨胀阀的特点：

蒸发温度范围大，常用空调冷库工况N系列-40~+10℃和低温冷藏工况B系列-60~-25℃；可更换的阀芯，易

于库存及冷量匹配；不锈钢材质的执行元件，感温包和毛细管，高防腐，高强度和防震性；冷量

范围广，R22名义制冷量3-80冷吨；可提供MOP功能，有效防止由于过高的蒸发压力导致压缩机电机损坏，提供系

统可靠性；精确的感温包充注，提高反应性能和安装便利性，快速安装和感温包自动对齐；专利的感温包卡带设

计，感温包和管路之间接触和传热效果更好；高工作压力28bar，更高的应用压力范围；冷量范围宽，间隙小

和重叠小，便于选型和环保。

丹佛斯TEX12-55,TES20-55型空调膨胀阀的技术参数：

R22膨胀阀:TEX5/067B3250膨胀阀，外平衡膨胀阀，空调冷库工况N系列-40~+10℃；TEX5/067B3251低温膨胀阀，

带MOP功能，低温冷藏工况B系列-60~-25℃；TEX12/067B3210膨胀阀，N系列-40~+10℃；TEX12/067B3211低温膨



胀阀，带MOP功能，B系列-60~-25℃；TEX20/067B3274膨胀阀，N系列-40~+10℃；TEX20/067B3276低温膨胀阀，

带MOP功能，B系列-60~-25℃；TEX55/067G3205膨胀阀，空调膨胀阀N系列-40~+10℃，TEX55/067B3207低温膨胀

阀，带MOP功能，低温B系列-60~-25℃；制冷量3-80TR。R407C膨胀阀：TEZ5/067B3278膨胀阀，空调冷库膨胀阀N

系列-40~+10℃；TEZ12/067B3366膨胀阀，空调工况N系列-40~+10℃；TEZ20/067B3371膨胀阀，空调工况N系

列-40~+10℃；TEZ55/067G3240膨胀阀，-40~+10℃；制冷量3-78TR。R134a膨胀阀：TEN5/067B3297膨胀

阀；TEN12/067B3232膨胀阀，TEN20/067B3292膨胀阀；TEN55/067G3222膨胀阀；制冷量2-54.5TR。R404A膨胀

阀：空调冷库工况N系列-40~+10℃，TES5/067B3342膨胀阀；TES12/067B3347膨胀阀；TES20/067B3352膨胀

阀；TES55/067G3302膨胀阀；低温冷藏工况B系列-60~-25℃，TES5/067B3343低温膨胀阀；TES12/067B3349低温

膨胀阀；TES20/067B3354低温膨胀阀；TES55/067G3305低温膨胀阀；制冷量2.5-60TR。
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