
高精度可编程直流开关电源5V150A200A

产品名称 高精度可编程直流开关电源5V150A200A

公司名称 苏州韦特克斯电子科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:苏州韦特克斯
型号:RSP-3000-0560
输出参数:0-5V，0-60A

公司地址 苏州市浒关工业园浒青路186号

联系电话 86-051266167025 15900911122

产品详情

 RS---P系列可编程直流开关电源        产品简介：   RS---P系列是一款高精度的可编程直流开关
电源，高功率密度，高性能，体积小巧重量轻等优点；提供精准的测试数据以及纯净可靠的供电；可与
其它设备组建测试系统，本产品提供完美的上位机计算机界面，方便快捷的操作极大的为您的测试节省
了时间及人力成本。是您测试的理想帮手。   产品特点 ●电压5V~300V、电流1A~400A 超过
30个机种可供选择。 ●外型轻巧， 2U达3500W，单机使用或上仪器架都适用。
●定电压（CV）/定电流（CC）自动切换，反应快速。 ●采用大型LCD 屏192 X 64显示
●全数位设计，高解析度16Bit DA设定输出电压、电流，高解析度24Bit AD
读回（测量）输出电压、电流                        及功率测量显示功能
●可并联多台电源工作 ●具备高效率主动功因（APFC）大于0.98
●可程式过电压、过电流保护，功率半导体过热保护，反向、逆向保护，回授缐掉落保护。
●提供输出电压缓升（Ramp up），并可设定缓升时间。电压缓降（Ramp down），并可设定缓降时间。
●One Key Recall，100组记忆 ●关机前记忆，KeyLock 功能。 ●V SENSE 电压补偿功能
●RS-232C为标准介面，选购GPIB、CAN、LAN介面。 ●直流输出 ON/OFF 开关。 应用领域:
.移动通信            .科技研发 .工业控制及自动化   .通讯广播电视
.邮电通信及基站      .马达老化测试 .LED照明测试        .半导体低功耗测试
.太阳能光伏领域     .动车组电容，电池组充电测试         
.汽车电子，高铁等领域电气测试       RS---P系列可编程直流开关电源 主要指标如下： 电压编程精度
0.05% + 0.02% of F.S 电流编程精度 0.1% + 0.1% of F.S 电压回读精度 0.05% + 0.02% of F.S 电流回读精度 0.1%
+ 0.1% of F.S 纹波及噪声（from 20Hz to 20MHz） rms / p-p ≤ 50mv / 150mV   负载调整率 电压 ≤
0.06%    电流 ≤ 0.15% 电源调整率 电压 ≤ 0.02%    电流 ≤ 0.03% 通讯方式
标准RS-232C，GPIB/CAN/LAN选购 尺寸（标准2U） 长482 X高88mmX宽500mm 重量 约13kg
输入电压范围 AC 220V±10%  50/60Hz 工作环境 0-45℃，80%R.H.   型号规格如下： 产品型号/规格
电压 电流 RSP-3000-0560 5V 60A RSP-3000-05100 5V 100A RSP-3000-05150 5V 150A RSP-3000-05200 5V 200A
RSP-3000-1060 10V 60A RSP-3000-10100 10V 100A RSP-3000-10120 10V 120A RSP-3000-10150 10V 150A
RSP-3000-3050 30V 50A RSP-3000-30100 30V 100A RSP-3000-35100 35V 100A RSP-3000-5030 50V 30A
RSP-3000-5050 50V 50A RSP-3000-5060 50V 60A RSP-3000-10010 100V 10A RSP-3000-10020 100V 20A
RSP-3000-10030 100V 30A RSP-3000-15010 150V 10A RSP-3000-15020 150V 20A RSP-3000-20005 200V 5A



RSP-3000-20010 200V 10A RSP-3000-20015 200V 15A RSP-3000-30005 300V 5A RSP-3000-30010 300V 10A
以上规格变更，恕不另行通知，谢谢！  
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