
行车,水泥泵车遥控系列

产品名称 行车,水泥泵车遥控系列

公司名称 湖北向明电气科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:向明
型号:xum

公司地址 襄阳市

联系电话  13700000000

产品详情

 F21-60双摇杆遥控器是目前市面上最先进的 行车遥控器之一
，它是由超过17年历史、销售业绩高达18万台的ISO9001工厂研发生产。

F21-60超强安全设计 ，超过43亿种永不重复安全码、故障自我诊断、以及频率自动锁定追踪等

，均是首屈一指全球独创。即使钥匙未插入，急停按钮仍然有效。开关/摇杆/继电器及其它组

件故障时自动停止，且无法再开机。

F21-60拥有非凡的通讯设计 ，同步编解码传输，具备软件消除干扰、侦错、校正功能，自动/

手动更换3组频率，甚至可由发射器直接更改频率及功能设定，它意味着人员不需攀爬行车即

可完成所有设定。

F2-60大量可程式化功能及可扩充性 ，使用Win95/98相容软件，可规划继电器接点输出及比例

式线性/对数响应等，均已设计内。甚至可以在更新版本软件推出时免费升级，改良现有行车

之遥控性能，而完全不需额外费用。

*加装比例式模块后可输出模拟量信号 (需另行收费)  比例输出0-10V/4-20mA可选择 

*2只1000万次机械寿命的5档段落感摇杆  纯比例式摇杆，绝无触点式开关接触不良之故障 

*6只双速功能按键  *4只三位置/两位置旋转开头  *轻巧的颈挂式设计 



*三段式电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。  *钥匙启动旋钮(汽车点火式)

*加强型看门狗自动停止装置  *讯号搜寻及频偏自动追踪电路 

*可由发射器直接更改操作频率及功能设定  *防止电源突断对策  *可编程式继电器输出 

*增加附件后,每轴向可有14个可编程接点  *3超外差接收电路  *警报及信号灯输出 

*多种功能及参数可通过电脑接口设定  *可根据用户需要进行免费设定

控制距离： 可达100米  安全码： 43亿种以上出厂永不重复  汉明码： >4  使用温度：

-35℃至+75℃(不考虑电池耐温)  防护等级： IP65  发射器电源：

直流6V（4节5号碱性电池或充电电池）  接收器电源：

交流85V-450V任意供电、不需切换，或交、直流12V  输出触点容量：

5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。  比例输出：

0-10V/4-20mA可选择

标准配置：  *发射器1只(含背带)  *接收机1部  *接收机附3米长防拉电缆 

*操作及维护手册1本

适用于双钩多速、多功能及比例式行车  及各种复杂功能的工业控制遥控用 。

操作频率可选择：  操作者可轻易地在发射器上按几个按键，即可选择不受干扰的频道，这

是不需打开发射器外壳，也不用爬上行车打开接收机的。当然也可用电脑或发射器上的指拨开

关来做更进一步的频道设定。

强大的自我诊断功能：  超过16种安全诊断：包含摇杆及按键需于零位才能启动，任何操作

错误、故障及外来干扰等...均可有效防止。例如：电源、摇杆、按键、收发模组等故障，均可

以灯光及声音发出简易故障或详细的摩尔斯电码讯息。其中接收机内含指示灯及防水警报器，

人员在地面即可掌握故障情况。

安全操作： 首创硬件校正除错的同步传输技术，及7种开机模式，配合汉明码加强型看门狗电

路，43亿种永不重复的安全码，及防止电源突断电路等，能非常有效的防止错误操作

重量很轻：



发射机由不锈钢及玻璃纤维打造而成，包含电池及所有配件不到1公斤，真的很轻。

*加装比例式模块后可输出模拟量信号 (需另行收费)  比例输出0-10V/4-20mA可选择

*2只1000万次机械寿命的5档段落感摇杆  纯比例式摇杆，绝无触点式开关接触不良之故障 

*2只双速功能按键  *2只三位置/两位置旋转开头  *轻巧的颈挂式设计 

*三段式电池电压警示装置，在电压不足时能自行切断电路。  *钥匙启动旋钮(汽车点火式)

*加强型看门狗自动停止装置  *讯号搜寻及频偏自动追踪电路 

*可由发射器直接更改操作频率及功能设定  *防止电源突断对策  *可编程式继电器输出 

*3超外差接收电路  *警报及信号灯输出  *多种功能及参数可通过电脑接口设定 

*可根据用户需要进行免费设定

控制距离： 可达100米  安全码： 43亿种以上出厂永不重复  汉明码： >4  使用温度：

-35℃至+75℃(不考虑电池耐温)  防护等级： IP65  发射器电源：

直流6V（4节5号碱性电池或充电电池）  接收器电源：

交流85V-450V任意供电、不需切换，或交、直流12V  输出触点容量：

5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。  比例输出：

0-10V/4-20mA可选择

标准配置：  *发射器1只(含背带)  *接收机1部  *接收机附3米长防拉电缆 

*操作及维护手册1本

适用于双钩多速、多功能及比例式行车  及各种复杂功能的工业控制遥控用

    适用于各式起重机械、工程机械、建筑机械、装/卸货机器、火车调度、供水系统、隧

道工程设备、数据传输及工业用遥控。

    行走天车和 桥式起重机（俗称行车）是工矿企业大量使用的起重设备，从起重钢水包

的大型行车到起吊工装模具的小型行车，数量众多。向明电气科技有限公司采用吊机专用变频

器，设计出桥式起重机和普通行走天车变频调速系统，已在多家企业的行车上成功应用，该系

统配置无线遥控子系统和无线测量子系统，可在地面进行遥控操作，也可遥测起吊货物的重量



，便于生产统计。。
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