
WJBD系列低压无功功率就地补偿装置

产品名称 WJBD系列低压无功功率就地补偿装置

公司名称 湖北向明电气科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:向明
型号:WJBD

公司地址 襄阳市

联系电话  13700000000

产品详情

 适用于三相交流380V，额定功率5.5 kW以上的绕线式或鼠笼式交流电动机的无功功率就地补偿，有效
提高功率因数，降低线路损耗，节省能源，改善电网质量。

性能特点

l         采用自愈式并联电容器，可靠性高、寿命长、运行温升低；

l         功率因数可提高到0.95左右，降低无功损耗，运行节电率10左右％；

l         改善电网质量，提高变压器负载率和电器设备的效率；

l         具有短路保护功能，出现内部故障时自动切断电源，确保设备安全运行

；

l         具有自放电特性，装置脱离电网后，残留电压在3分钟内降至50V以下；

l         与主机并联运行，同步投切，无操作部件，使用安全，维护简便。



型号说明

l          IEC60831 — 1986        

l          GB12747 — 91         JB7115 — 93
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订货须知

                  订货时请提供下列资料：

l         电压等级、补偿容量及其它技术要求 ；

l         补偿装置进出线方式；

l         若有特殊要求，请与我公司协商订货。
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