
供应SET-PCT-01型CT成像超声波检测仪

产品名称 供应SET-PCT-01型CT成像超声波检测仪

公司名称 湖南芯仪电子科技有限公司

价格 200.00/台

规格参数 品牌:SINE
型号:SET-PCT-01
声时精度:0.04μs

公司地址 湖南省湘潭市高新区书院路38号综合楼

联系电话 0731-58255006 18670905801

产品详情
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操作系统：windows 7

控制系统：工业级工控机

操作方式：按键/触摸

显示方式：10.4 吋真彩液晶

通道数量：18 通道(1压电发射通道；1超磁发射通道；16接收通道)

电       源：32ah内置可充锂电，电源适配器

测试主机尺寸：395×296×186 mm

测试主机重量：6.0 kg

发射方式：超磁、压电发射两用

电压脉冲：600v 1000v

脉冲速度：3/s

发射脉宽：1 ~ 500 μs可调

存储方式：大容量存储卡 4 gb

缓存：256 k×4 即64k×16通道

通信方式：usb

通信速度：1 mb/s

重建算法：bpt  art  sirt 



算法模型：直线模型/弯曲模型

垂直分辨率：12 bit

时间分辨率：0.1 μs 

声时精度：0.04 μs 

测试范围：0.1 ~ 6553.5 μs 

接收灵敏度：< 30 μv

输入阻抗：电荷型输入

采样频率：10/5/2.5/1.25 mhz  500/250/125/50 khz 共8档可调

采样字节：1 ~ 64 k连续可调 (每个通道缓存均为64 k)

放大倍数：54/60/66/72/78/84/90/96 db 共8档可调
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