
SCB 后备保护器 SPD

产品名称 SCB 后备保护器 SPD

公司名称 深圳帝恺科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:地凯
型号:DK-T1,DK-T2

公司地址 深圳市福田区八卦一路鹏盛

联系电话 4000755985 13923406606

产品详情

 一、概述：

 (一) 依据相关标准（gb18802.1和gb50057）相关规定，spd回路前端必须串联过电流保护电器(如，熔
断器和断路器)。而当spd失效或短路时，熔断器和断路器由于不能与spd协调配合，导致发生火灾和设备
遭雷击损坏的事故。目前与spd大量配套使用的熔断器和断路器有以下三点不协调：

    1.雷电冲击时误分断、易损坏——防雷保护失效；

    2. spd短路时发生工频续流不分断——熔断器和断路器的额定分断电流，在spd发生失效或短路时，
如果不能提供熔断器和断路器的额定分断电流的8至10倍的瞬态电流(如，c32断路器需提供320a的瞬态电
流)， spd可能发生起火事故；

    3.雷电冲击电流残压高——设备防雷保护可靠性降低。

 (二) 针对以上产品不协调情况，我司经过长期研发及大量试验验证开发出本系列spd后备保护器产品
，本产品具有以下特点：

    1.大雷电冲击电流(25ka 10/350μs，100ka 8/20μs)不分断——确保spd防雷保护有效；

    2.spd故障工频续流分断值低于3a±1a——确保电网及用电安全；

    3.雷电冲击残压低——增加设备防雷保护可靠性。

本产品与spd配合使用的直接效果是，大雷电冲击下，spd后备保护器不分断；spd发生故障后，小工频电
流流过迅速分断，确保电网和用电安全。

二、使用环境： 

1.工作温度：－250c ～＋700c；    2.储存温度：－400c ～＋850c；

3.相对湿度：不大于95%；       4.室内运行，或在没有雨雪侵袭的地方。
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四、产品外观图：

 

五、安装原理图：

六、产品尺寸：

七、注意事项：

a)状态指示窗口中，红色表示闭合，绿色表示分断；

 

b)输入、输出多股铜芯线应符合spd输入线径要求，且连接线应尽量短、直。
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