
杭州波形护栏|公路护栏|盘山公路护栏

产品名称 杭州波形护栏|公路护栏|盘山公路护栏

公司名称 杭州世腾实业有限公司

价格 88.00/个

规格参数 品牌:世腾
型号:st-bxhl

公司地址 杭州市下城区华丰路178号

联系电话 88045090 18957164305

产品详情

 

公司简介：

杭州世腾护栏厂主要生产w波形护栏、高速防撞护栏、高速护栏板、高速防眩板、高速隔音板、高速防
护栏、公路护栏、市政护栏、交通围栏等交通护栏设施。

 

适用范围

国家一级公路、高速公路、路侧特别危险需要加强保护的路段（如盘山道）、中央带内有重要构造物需
加强保护路段

 

材料规格

双波波形护栏板：4320*310*85*3/4；

三波波形护栏板：4320*506*85*3/4；

双波立柱：直径114/140 mm×4.5mm×高度；

三波立柱：直径114/140 mm×4.5mm×高度；

一般立柱间距分为2米间距和4米间距；



立柱与板子相连接的方式有防阻块式和托架式两种。

 

标准用量

波形护栏标准用量：标准段立柱间距4米，每公里用250块护栏板，250根立柱，端头2个，柱帽250个，防
阻块250个，连接螺栓（M16×170/42） 250套，拼接螺栓（M16×35 ）2000套。

 

分类等级

波形梁护栏一般按设置地点和防撞等级来分类。

2.按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏。

3.按防撞等级可分为A级和s级。S级护栏属于加强型，适用于道路两侧特别危险的路段使用，A级用于专
用公路。

 

表面处理

热镀锌：公路波形梁钢护栏90%以上都采用热镀锌工艺处理，防腐防刮，锌层厚，抗氧化时间长防腐防
锈效果好

冷镀锌：也称电镀锌，锌层普遍较薄导致防腐防锈效果都较热镀锌要差，保护年限也较短，防刮效果差
，但是相对成本低，外观较热镀锌亮丽

喷塑：路面上见到的蓝色和绿色波形护栏板均为此种工艺，耐腐蚀性强，外观漂亮
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