
焙烧炉CO、CO2、O2分析仪

产品名称 焙烧炉CO、CO2、O2分析仪

公司名称 陕西西安聚能仪器有限公司

价格 130000.00/套

规格参数 品牌:聚能仪器
型号:TR-9700

公司地址 西安市经济技术开发区草滩生态产业园草滩六路
南段绘锦园A2幢

联系电话 -13992878510 13992878510

产品详情

 tr-9700型炉气中h2、co、o2、co2、ch4分析成套系统是应用于电石炉、矿热炉、焙烧炉等炉气净化尾气
分析的专用在线分析系统。该系统技术先进，测量准确，反应速度快，能长期连续分析被测气体，采用p
lc进行自动控制，具有结构合理，运行安全可靠，自动化程度高，维护量少，自诊断保护功能强等特点
。

 

b、   分析仪器：

tr-9700型成套系统所用分析仪器为西安聚能公司引进国外技术制造的气体分析仪，该仪器测量精确，性

能可靠，性价比高。

c、    取样探头：

tr-9700型成套系统所用取样探头是荣获国家专利的新产品。专利号：zl 2010 2 0203130.2，该探头为

引进艾默森公司先进技术结合本行业的实际工况条件和多年的实践经验而研制的尾气专用（专利）取样



探头，探头核心部分为原装进口材料。

过滤精度：≧5um

过滤能力：≦2000mg/nm3

过滤效率：达到99.9%

由于过滤精度高，效果好，系统只需一级过滤就能达到系统要求，从而维护量小，响应时间短。（这一

点其他厂家很难做到，其他厂家一般采用多级过滤，增加了气阻和气路流程，从而增加了系统故障环节

和滞后时间）。

d、    反吹技术：

取样探头采用目前国际上最先进的、内外脉冲式氮气吹扫技术。备有氮气储气罐（根据现场情况而定）

，以确保反吹是有足够的压力和流量，彻底把过滤的杂质反吹到尾气管道，达到较好的效果。整个反吹

系统与进样气路完全独立，维护十分方便，维护成本低。

e、   除水技术：

样品气进入系统之后，可能会产生少量的冷凝水，分析系统内采用气液分离器的技术除掉水汽，再由冷

凝器二级除水（干燥），冷凝液自动或手动排放。并在进分析仪器前装有样气干燥器，确保干燥的气体

进入分析仪器。

f、   滞后时间：

tr-9700型成套系统配有快速旁路技术，抽气泵为6l/min，当取样点与分析仪器的安装距离为30m时，系统

滞后时间t90≦10s，（通过计算可得）。



g、 tr-9700型成套系统的关键部件全部采用进口或者引进技术，如红外线分析仪传感器技术、探头烧结过

滤芯材料、取样抽气泵、取样电动球阀、反吹电磁阀、蠕动泵等。

h、 
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本过程气体分析成套系统（以下简称系统）是电石炉、矿热炉、焙烧炉等净化后尾气中h2漏水、co净化

效果、o2安全、co2、ch4分析与取样预处理装置及其附属的应用保障部分（标准气）；通过针对现场应

用条件。工艺气样条件的系统设计，所实现的正确匹配与合理组合，使h2、co、o2、co2、ch4分析仪器

能很好适应电石炉矿热炉尾气气体分析的特殊工艺条件。系统能自动、连续、准确、可靠地分析电石炉

矿热炉尾气中h2、co、o2、co2、ch4等的体积百分含量。采用plc可编程序控制器自动控制系统的采样、

排水、探头自动吹扫、故障监测并处理等操作。系统正常运行期间能同时提供h2、co、o2、co2、ch4的4

~20ma标准输出信号；并根据h2、co、o2、co2、ch4测量组份的含量值输出超限报警状态信号。该系统的

分析仪器采用最新可靠地成熟技术。系统技术方案先进、结构简明、部件性能可靠、自动化程度高、操

作简便、维护量小、是监测电石炉、矿热炉、焙烧炉净化尾气气体中h2、co、o2、co2、ch4含量的理想

设备。

分析仪器的型号及量程

a．1．1 jnyq-m-91型多组份（h2、o2、 co）分析仪；

jnyq-m-91型多组份（ch4、 co2）分析仪



a.1.2  量程:可调

a.2 反应速度

a.2.1 系统的滞后时间：t10≦8s（20米计算）

a.3 输出信号:独立的4-20ma

a.4 正常取样条件

a.4.1 样气温度：＜250℃

a.4.2 样气含尘量：≦1000mg/nm3

a.5 正常工作条件

a.5.1 环境温度：5-45℃

a.5.2 环境压力：70~160kpa(海拔低于2000m)

a.5.3 相对湿度：不大于85%(年平均)

a.5.4 电源：220±22vac；50±0.5hz

a.6 系统的安全性能

a.6.1 系统的绝缘电阻不小于5兆欧

a.6.2 系统的绝缘强度：系统在1.25kv试验电压下，历时1min应不出现击穿和飞弧。
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