
* SFJ-B型指深指重仪

产品名称 * SFJ-B型指深指重仪

公司名称 荆州市明德科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:明德科技
型号:SFJ-B

公司地址 mdkj7700@163.com

联系电话 0716-8217736 18986707700

产品详情

   概述

sfj-b型指深指重仪对物体下降深度、速度和负荷参数实时同步显示并按设置参数声光报警，使操作人
员能即时了解当前工作状态，防止操作事故，提高作业效率。仪表采用带背光液晶显示，字体清晰，无
论白天黑夜、光线强弱，都能一目了然。本仪器适合各种情况下的深度、负荷计量，是现代化钻机、修
井机及其他提升设备理想的配套装置。

   功能特点

sfj-b型指深指重仪由安装在绳轮上的传感器将绳轮转动转变为电脉冲信号，由安装在绳轮轴上的负荷
传感器将负荷信号转变为标准电信号，通过各自的信号传输线送到操作台上的主机。主机中的单片机系
统将带方向的脉冲信号处理为指示深度的位移数据和速度数据，将负荷标准电信号转换成数字信号，实
时显示在面板上。同时，将测试的位移数据、速度数据和负荷数据与预置数据进行比较，若超过报警值
，主机进行声光报警（发出报警声音，面板上相应的红色发光管点亮）。一旦测试的位移数据、速度数
据和负荷数据恢复到正常值，声光报警取消，恢复到正常工作状态。

   技术参数

 

深度显示范围

 

0～9999.9m

 

负荷限制预置范围

 

0～250kn
 

速度显示范围

 

0～999m/min

 

供   电

 

dc24v  10w
 

负荷显示范围

 

0～150kn

 

使用温度

 

－20℃～＋65℃
 

下降深度预置范围

 

0～6000m

 

相对温度

 

15%～85%（25℃时）



 

速度限制预置范围

 

0～500m/min

 

报警方式

 

声光报警
 

接近地面深度范围

 

0～250m

 

防护等级

 

ip65
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