
Y09-8A激光尘埃粒子计数器

产品名称 Y09-8A激光尘埃粒子计数器

公司名称 苏州晖途洁净科技有限公司

价格 8.00/台

规格参数 品牌:晖途
型号:Y09-8A
采样流量:28.3/min

公司地址 苏州市相城区渭塘镇澄阳路2568号

联系电话 0512-65861380 17751101770

产品详情

  一．主要特点 

  

   ●28.3L / min的采样量  

  

   ●内置流量传感器  

  

   ●液晶屏控制操作     

  

   ●内设可设定延迟测试时间  

   ●M3/ft3单位选择    

   

   ●自动判断洁净度等级 

 

 



 

 

产品参数

 

  

参数 \ 型号

 

Y09-8A型激光尘埃粒子计数器
 

外型尺寸

 

300*400*150mm3（W*D*H）
 

显示方式

 

液晶屏显示
 

质量

 

4.5kg
 

最大功耗

 

40w
 

供电电源

 

AC220V±10％，50HZ
 

粒径通道

 

0.3、0.5、1、2、3、5（�m）
 

采样流量

 

28.3L/min
 

检测周期

 

1min、2min
 

自净时间

 

≤20 min
 

打印

 

内置式打印机
 

报警

 

Class1，10，100，1000，10000,300000级
 

使用环境条件

 

温度：10oC-30o C， 湿度：20％-70％，大气压力：86kPa-106kPa
  



允许最大采样浓度 35000颗/L（尘埃颗粒粒径不大于0.5�m），采样空气中不得含有酸碱等腐蚀性气体
 

连续工作时间

 

8小时
 

光源及寿命

 

半导体激光器，寿命大于30000小时
 

数据存储

 

256组
 

选购件

 

测量辅助车(带可充式电源，充电后可连续使用6小时左右。)，不锈钢小推车，PC机远程
控制卡和专用通讯软件

 

配件

 

采样支架，等速采样器1只，无尘打印纸3卷。
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