
api阀门阀门江苏兰阀图

产品名称 api阀门阀门江苏兰阀图

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 200.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:CW1405

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司DKX型电动阀门控制箱用于控制阀门的开启和关闭，可用于现场单独控制或
远方集中控制 

控制箱技术数据  

１．电源：３８０Ｖ，５０ＨＺ，三相四线制。  

２．工作环境：  

１）环境温度：－２０～＋４０℃（ＤＫＸ－ＧＢ型为－３０～＋６０℃）  

２）相对湿度：不大于８０％（ＤＫＸ－ＧＢ型为不大于９５％（２０±５℃时）  

３）周围不含强腐蚀型、易燃易爆介质。（ＤＫＸ－ＧＢ型周围环境含有爆炸型介质，防爆标志位ｄＩ
ＩＢＴ４）  

注：ＤＫＸ－ＧＢ型防护等级为ＩＰ５５，特俗交货可达ＩＰ６５。  

   江苏兰阀通用设备有限公司坐落于常州市横山桥镇，交通便捷，经济繁荣。  

    本公司生产的DKX型电动阀门控制箱有普通型、户外箱和防爆型三种。普通型又分抽屉式和挂壁式
两种结构。  

工作原理  



   电路部分主要有主回路、控制回路、工作显示电路、开度指示电路组成。原理图上虚线框内的原件
（力矩机构、行程机构、电位器、电机等），在执行机构上，其它元件在控制箱内。  

    江苏兰阀通用设备有限公司上门协助安装调试，提
供技术援助。公司产品实行三包，售后服务优良，产品终身保修。 

     计数器采用十进制计数器原理。控制精度高，由减速箱内的一对大小伞齿轮带动中传小齿轮，再
带动行程控制机构工作。如果行程控制器按阀门开、关的位置已调整好，当控制器随输出轴转动到预先
调整好的位置（圈数）时，则凸轮将转动90度，迫使微动开关动作，切断电动机电源，电动机停转，从
而实现对电动装置行程（转圈数）的控制。 
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