
厂家直销 CJX2-F115交流接触器

产品名称 厂家直销 CJX2-F115交流接触器

公司名称 乐清市恒民电器开关厂

价格 235.00/台

规格参数 品牌:恒民
型号:CJX2

公司地址 乐清市柳市镇荷盛村

联系电话 0577-27868755 18267807115

产品详情

 恒民电气专业生产CJX2-F交流接触器系列，CJX2-D交流接触器系列，CJ20交流接触器系列，CJT1交流
接触器系列，CJ40交流接触器系列。

恒民电气继续生产的产品有DW45万能式断路器(框架断路器)，CM1塑壳断路器，CM1L漏电断路器。

本厂开发出全系列的产品给客户带来更方便一站式采购。

1.用途与规格

● CJX2F（LC1-F）系列交流接触器（以下简称接触器）适用于交流50或60赫兹，电压至1000伏，电流
至780安以下的电路中，供远距离接通与分断电路及频繁起动、控制交流电动机。接触器还可与辅助头组
，空气延时头，机械联锁机构等附件，组成延时接触器、机械联锁接触器、星三角起动器。并且可以和
热继电器组成磁力起动器。 2.产品优点 ●产品符合IEC、NFC、VDE、BS等一些先进国家的标准及中国G
B14048-4标准。能在世界任何国家和地区及相对恶劣环境中使用
●技术经济指达到当代世界先进水平，具有体积小、重量轻、能耗低、寿命长、能派生、互换维修方便
●产品在通电吸合及断电释放过程中的动作可靠性，在当代同类用途产品中处于领先地位。

3.使用环境 ●环境温度：-25～+40℃ ●海拔高度：不超过300mm ●空气相对湿度：在+40℃时不超过50%
；在较低温度下可以有较高的相对湿度；在+25℃地不超过90%；并考虑到发生在产品表面上的凝露
●使用环境：应避免引起爆炸危险的介质，及腐蚀金属和破坏绝缘的有害气体和导电尘埃的环境中使用
●安装位置：安装面与垂直面的倾斜度不超过±30℃
●冲击与振动：产品应安装和使用在无显著摇动，冲击和振动的地方
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