
美国SIERRA流量计

产品名称 美国SIERRA流量计

公司名称 南京金倍得科技发展有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:美国SIERRA流量计
型号:美国SIERRA流量计

公司地址 江苏省南京市鼓楼区草场门大街101号文荟大厦9
楼G座

联系电话 86-025-86219620-8026 13182823323

产品详情

                美国SIERRA流量计

  SIERRA流量计详情说明  640S和620S系列热式流量计的过程连接有卡套压紧时，低压在线插拔装置，
高压在线插拔装置和法兰连接四种方式。其中在线插拔装置使用户在维护仪表时不会造成断流而影响工
艺的正常运行。  640S系列热式流量计提供隔离/非隔离的4-20mA或随选0-5V/0-10V/1-5V电压输出，两
个高低报警输出，用于双量程切换的干触点输入。仪表外壳有NEMA4X，IP65和防爆外壳IP67两种，有带
就地显示和不带显示，仪表有一体和分体安装两种，分体安装可到30米以外。  780S管道式热式流量计
美国SIERRA流量计 SIERRA流量计780S管道式热式流量计带有独特的气体整流装置，有效地降低了安装
直管段要求仪表自带流量整流装置有效地消除了由于直管段不够造成流速的不均匀分布，从而保证了仪
表的使用精度。780S热式流量计在大多数工况下可以将直管段长度减少到3倍管径。780S流量计过程连接
方式有ANSI，DIN法兰连接，可以很方便的取下传感器与探头来维护。
直管型可清洁传感器性能好、易维护   SIERRA 800系列以其高稳定性的传感器著称，传感器有白金制造
，白金以被NIST认证为对温度变化检测性能最稳定可靠的材料。因而也将精度漂移减小到最低。  SIEE
RA执行专利传感器拥有更大的直径，人们通常抱怨由于粉尘或微粒堵塞热式微观传感器由于微粒测量造
成影响。所以很多其他不具备可清洁功能或传感器直径太小的热式传感器测量精度和稳定性不能得到长
时间的保证。而820S.830/840型号提供的可清洁功能和大直径传感器为您解决了这个忧虑。  用户可以通
过在技术人员的指导下快速使用SIERRA提供直径为0.030-英寸的清洁针对直径为0.031英寸的传感器进行
清洁。
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