
天津维尔美货架厂定做天津办公文件柜免费送货安装

产品名称 天津维尔美货架厂定做天津办公文件柜免费送货
安装

公司名称 天津市北辰区维尔美货架厂

价格 600.00/套

规格参数 品牌:维尔美
型号:wem010

公司地址 天津市北辰区小淀镇刘安庄

联系电话 022-60380366 13821362570

产品详情

  铁皮文件柜:是由冷轧钢板经过一套完整精密的制作工序完成的柜子，主要用于放置、
文件、资料、以及各类档案物品。
铁皮柜的类别：可分为文件柜、档案柜、更衣柜、鞋柜及各式储物柜。 制造工艺：
铁皮文件柜制造的主要工具：剪板机、折板机、冲压机、酸碱池、焊机、静电喷塑机
源材料：冷扎板、静电喷塑粉 辅配件：钥匙、门把手、门活动页、活动脚 柜身工艺：
1。设计：按客户要求进行设计尺寸。 2。开料：用剪板机把冷扎板剪出需要的尺寸。
3。冲压：冲出折角边和把手位等。 4。折叠：用折板机折出内折边和外折边等。
5。点焊：点焊加固。分处焊和加焊。 6。酸洗和磷化：主要是去油和去锈。
7。喷塑：半成品进入电箱静电喷塑 8。组装：组装门和钥匙等 9。成品：成品包装
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天津维尔美货架厂定做天津办公文件柜免费送货安装

    天津市北辰区维尔美货架厂是致力于现代物流技术的开发、研究、设计、生产和安装。 是国内最
早从事各种货架、物流系统、自动化立体仓库系统和各种冷弯型钢的规划、设计、制造、安装及咨询服
务的最大规模专业货架网；它具有雄厚的技术力量和产品开发能力、一体化的先进生产设备、成熟的安
装队伍和生产工艺及完善的售后服务体系。     主要产品有：仓储式轻、中、重量货架；万能角钢、
图书音像货架；超市货架；铝、钛合金精品货架；木制系列展柜；铁柜；百变货架；置物架；阁楼式货
架；专用辅助设备以及各类非标货架；展示发布会展台。    
本厂位于天津北辰区，占地3万平方米，拥有各类仓储产品生产...

电话：022-60380366 传真:022-26820615 手机：13821362570 13820627978 地址：天津市北辰经济开发区
邮箱：wemhuojia@126.com 联系人：李经理
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