
地源热泵岩土热响应测试实验试验厂家

产品名称 地源热泵岩土热响应测试实验试验厂家

公司名称 烟台云飞电子科技有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:云飞自控
型号:FD223

公司地址 山东省烟台市高新技术产业开发区纬五路

联系电话  13465456646

产品详情

土壤地埋管热响应测试仪

岩土热物性测试仪 

岩土热响应测试仪   土壤热物性测试仪

    地下岩土热物性参数作为土壤耦合热泵系统的重要参数，对方案设计的成功与否影响非常大。然而

由于我国目前还没有相应的规范和详细的测试标准，有关地下换热器的传热模型及设计计算等方面的研

究体系不完善，导致测试人员无章可依设计人员各执一词。

     

设计地源热泵空调系统的地下换热器

需要知道地下土壤的平均热物性参数，即土壤的导热系数，主要是得出每延米的换热量，用来指导实际

施工。若热物性参数不准确，则所设计的室外换热系统就不能满足建筑负荷需要，可能导致设计规模过

大，从而大大增加初期投资费用。

    不同测试仪的测试结果相差较大，没有统一的标准，造成不同设计方案差别极大，系统运行效率不

高、出力不足或初投资过大等问题，严重制约了地源热泵系统在我国的发展。因此，地下岩土的热物性

参数热响应测试的标准化问题、统一地源热泵系统工程设计方法问题急需解决。 

 

http://www.zhaoshang100.com/s-1004/
http://www.zhaoshang100.com/s-1088/
http://www.zhaoshang100.com/s-333/
http://www.zhaoshang100.com/s-1936/


土壤耦合热泵系统具有显著的环保经济、高效节能、运行可靠的优越性，近年来得到了广泛的关注和暖

通人士的认可。由于地源热泵系统利用清洁的浅层地下热能作为空调系统的冷热源，成为国内现有绿色

建筑项目的，加之政府相关扶持政策的推行，地源热泵在我国进入一个快速发展期，应用项目不断增多

，技术也越来越成熟。

 

我公司在分析调研国内外研发的土壤热物性测试仪基础上,根据热响应原理研制出了一台以PLC为数据采

集和处理核心的土壤热物性测试仪,同时编写了一套计算土壤热物性参数的相关软件。使用模拟软件作为

地源热泵设计软件，通过该软件对实际项目进行全年逐时动态负荷模拟，结合测试结果进行方案设计，

并对方案未来 30年内的运行状况进行模拟，对结果进行地下热平衡分析后，通过改进地下换热器及控

制策略对设计方案进行优化。

 实际应用表明,该测试仪具有操作方便、使用安全、稳定可靠、测试精度高等优点,能够顺利完成土壤热

物性的测试任务。

 

       有研究表明：当岩土的导热系数（或导温系数）发生10%的偏差，则设计的地下埋管长度偏差
为4.5%-5.8%。以10000平方米的建筑面积，能节省管长3000米，节省成本5-6万元，占总成本6%-8%。一
项，所创造的直接经济价值就是非常可观的。所以准确获得土壤的导热系数，不仅能降低初期投资，还
具有强大的经济意义，同时有利
于在更大的范围内推广这种新型的绿色环保的空调技术，具有深远的社会意义。

 

      目前获得土壤热物性参数的方法主要有两种：资料查表法、现场测试法。

      资料查表法是通过现场钻孔或其他的一些物探方法，得出项目当地的地层剖面。通过已有的
资料找到对应的热物性参数，然后加权平均计算出土壤热物性参数。这种方法所得到的数据往往是个比
较宽广的范围，设计师为了安全起见通常选择较低的数据，因此经常造成换热孔的数量过大。此外，在
加权平均计算时也容易出现偏差和错误。

      与资料查表法相比，现场测试法更加科学、直观，本次测试采用现场测试法。该方法是目前
国内外常使用的分析处理方法，它可以避免换热孔的施工工艺、地层结构、水文地质条件、原始温度等
多方面不同因素对换热能力的影响，从而得出接近于实际换热孔的换热参数。 

地源热泵岩土热物性测试仪热响应测试仪 

 

便携式土壤源热泵岩土热物性测试仪生产厂家

http://www.zhaoshang100.com/b-17/


烟台云飞自控科技有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业和科研单位建立了长期的合作关系
。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

电话：13465456646   QQ：1359174287    

 

联系人：刘经理 ，欢迎咨询详情，索取产品资料手册！
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