
可燃性气体检测仪

产品名称 可燃性气体检测仪

公司名称 浙江亚信泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 永嘉县东瓯街道和二村（天胜阀门集团有限公司
内）

联系电话 0577-57792999

产品详情

 可燃性气体检测仪的核心部件是传感器，当传感器损坏或过期的时候，检测仪就不能正常工作，但大
部分检测仪的传感器都是可更换了，如果更换了新的传感器，检测仪又可照常工作。但作为电子设备，
本身也是有一定使用寿命的。 使用寿命首先在于它本身的质量，材料耐摔，能适应各种恶劣环境的冲击
和影响，使用寿命就长，这个在于生产厂家的制作过程。另外，作为电子设备，使用时间长了，性能、
反应时间等都会有所降低，并且与日常的维护与管理也有很大关系，任何的电子设备都需要好的存放条
件和使用方法，才能保证它的使用时间。 同时，还要注意气体检测仪的日常保养，做好检测仪的点检和
周检工作，点检一般每月一次，首先是对仪器的外观检查，有无破损，指示灯是否良好，还有电源表头
是否指在规定范围内等。然后还要检查按钮是否正常工作，以免失灵。最后是对报警功能的检查，报警
是该仪器的最终目的，一定要确定报警功能正常，通过超过报警浓度值的标准气，检查仪器的报警功能
，并查看声光信号是否合格。 http://www.jnxinxili.com/xinxinli-SonList-358862/
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