
Solest 68寿力斯特68号冷冻油

产品名称 Solest 68寿力斯特68号冷冻油

公司名称 北京鑫亿德科技有限公司

价格 2500.00/桶

规格参数 品牌:寿力斯特
型号:Solest 68

公司地址 北京经济技术开发区经海五路 58 号院 5 幢 7 层
739 号

联系电话 010-57299669 13683353722

产品详情

 

寿力斯特Solest冷冻油
SOLEST系列润滑油，冷冻油，压缩机油，冷冻机油是专为R134A、R404、 R407、R507、R410A等环保空调工业和环保冷冻设备标准的工厂初装而
设计。且为原来设备制造商（OEM）市场服务，CPI的实验室经研究各种原来设备制造商（OEM）压缩机台架试验，然后提供一系列特别设计的产
品。而这些产品全然符合系统的需要，而且是无毒的，并通过美国29CFR 1910. 1200.之标准。CPI提供改善的性能，其远超过传统的矿物油，不
论在黏度指数、闪点和燃点以及倾点。SOLEST 系列产品是专门调制的合成酯类冷冻机油，能改善矿物油在高温或低温的环境下的润滑特性，并

降低挥发。并含抗腐蚀及抗氧化的添加剂，主要是环保冷媒所使用：R134A、R404A R407C、R507C、R410A等。

寿力斯特（Solest Lubricant）合成冷冻油典型技术指标
特性 Solest LT-32 Solest 46 Solest 68 Solest 120 Solest 170 Solest 220 Solest 370 包装

粘度40℃ 33.1 49.5 66.3 127.7 175.2 233.3 393.1 5加仑（18.9L/
桶）55加仑（2

08L/桶）
粘度100℃ 5.7 6.9 8.9 12.7 16.5 18.4 26.1

粘度指数 112 93 108 90 93 86 89

密度 lb/gal 8.03 7.8 7.96 7.91 7.93 7.94 8

倾点℃ -52 -45 -43 -33 -30 -27 -21

闪点℃ 240 235 263 251 265 268 296

燃点℃ 260 260 293 271 287 287 324

比重 0.965 0.937 0.957 0.951 0.953 0.955 0.961

介电强度 48.2 43.6 49.4 47 46.6 41.8 47.7
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