
VCI-609气相防锈粉末

产品名称 VCI-609气相防锈粉末

公司名称 上海斯太可新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J56

联系电话 86-021-51923318 13816395867

产品详情

 VCI-609是一种水溶性气相防锈粉末。

适于封闭空间内金属的干法或湿法防锈。 

VCI-609气化或溶解后，吸附在所有金属 

表面, 包括孔洞、缝隙等难以触及的表面， 

形成保护层, 能够非常有效地防止金属表 

面的锈蚀。 

 

产品特点 

n         适用于碳钢、不锈钢、铝等金属的防锈。 

n         适用于有遮盖，封闭空间的金属防锈。 

n         采用湿法防锈时，可同时防止液体中、 

液体介面及液面以上金属之锈蚀。 

n         不含磷酸盐、亚硝酸盐和重金属。 

n         不需要表面预处理。 

n         不增加碱性。 



n         封闭空间打开后又封闭, 仍具有防护功能。 

 

使用方法 

n         粉末采用撒粉、气体喷砂枪喷洒等方法。 

每10克粉末可防护28升密封空间。 

n         采用湿法防锈时，在水中加0.25%（重量） 

的粉末。为改进金属表面之润湿性，可添 

加润湿剂S-5，其用量为粉末重量的0.5%。 

n         在水中加0.75%（重量）的粉末制成防锈 

液, 采用刷涂、喷涂、冲洗、浸泡等方法 

施工，施工后，应储存在密封空间内。 

n         在比较恶劣的环境下，应适当增加用量。 

n         一般情况下,粉末无需清除, 但在焊接或其 

它高温处理之前，应用压缩空气或用水冲 

洗干净。 
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