
VCI-286 电子护膜

产品名称 VCI-286 电子护膜

公司名称 上海斯太可新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J56

联系电话 86-021-51923318 13816395867

产品详情

 电子护膜用于保护线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀，从而提高并延长它们的使用寿命，确保使用
的安全性和可靠性。电子护膜涂覆于线路板的外表，形成一层既轻又柔韧只有10-25微米厚的薄膜。它可
在诸如含化学物质（例如：燃料、冷却剂等）、震动、湿气、盐喷、潮湿与高温的情况下保护电路免受
损害。在这些条件下线路板可能被腐蚀、霉菌生长和产生短路等，导致未使用膜层保护剂的电路出现故
障。从而提高线路板的可靠性，增加其安全系数，并保证其使用寿命。因为电子护膜中含有VCI成分，
因此它同时还可以利用VCI单分子层对没有或不易涂到的部位予以防锈保护。

 

产品特点 

n         快干(10分钟可触摸,24小时成膜) 

n         不导电，不改变任何电器参数。 

n         具有除潮和通透膜的特性。 

n         很好的防静电功能。 

n         长期的防蚀性能。 

n         气相防锈保护有孔和无孔的密封物。 

n         在紫外线下会发光,易于做检查. 

 

推荐用途 



n         民用及商业应用; 

n         可为各类电器中的电子电路提供保护; 

n         可有效抵抗高湿及化学物质环境; 

n         亦可用于工业用途如航海设备中的导 

航系统,雷达控制系统. 

 

施工方法 

n         喷涂法: 直接喷涂在金属元件表面即可。 

n         浸泡法将元件或线路板浸到VCI286溶液 

中，取出空干。 

n         使用VCI-286必须保持合适的挥发浓度， 

这取决于密封空间的密封性及空间大小。

控制正确其有效性在24个月以上。 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

