
VCI-309气相防锈粉末

产品名称 VCI-309气相防锈粉末

公司名称 上海斯太可新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 上海市嘉定区嘉罗公路1661弄12号101室J56

联系电话 86-021-51923318 13816395867

产品详情

 VCI-307/309是一种适用于有遮盖及封闭空间内金属防锈的气相防锈粉末。VCI-307/309气化后，吸附在
所有金属表面，形成气相保护层，能够非常有效地防止金属表面的锈蚀。具有优异的气化、扩散和吸附
性能，特别适用于深孔、细长管、曲折及缝隙等难以触及的表面防锈。

 

产品特点 

n         VCI-307适用于碳钢、不锈钢、铜、青铜及 

铝等金属的防锈。 

n         VCI-309适用于碳钢、不锈钢等金属的防锈。 

n         适用于有遮盖及封闭空间内金属的防锈。 

n         不含硅酮、磷酸盐、亚硝酸盐和重金属。 

n         不需要表面预处理。 

n         封闭空间打开后又封闭，仍具有防护功能。 

n         防锈粉末很容易用压缩空气吹除或用水清 

洗干净。 

 

典型理化特性 



VCI-307     VCI-309 

n         外观    白色晶体粉末 白色晶体粉末 

n         PH       6.0~7.0       6.4~7.6 

（1%水溶液） （1%水溶液） 

n         水中溶解度  1%         10% 

n         防锈期     24个月     24个月 

 

推荐用途 

n         压缩机、涡轮机、筒形结构、管道、储罐、

锅炉及热交换器等内表面的防锈。 

n         液压实验后的设备、闭路加热及冷却系统

内表面的防锈。 

n         运输和储存中零部件和设备的防锈。 
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