
阀门试验台,阀,江苏兰阀图

产品名称 阀门试验台,阀,江苏兰阀图

公司名称 江苏兰阀通用设备有限公司

价格 150.00/件

规格参数 品牌:兰阀
型号:OS1871

公司地址 江苏省常州市武进区横山桥镇

联系电话 18915020258 13584501582

产品详情

江苏兰阀通用设备有限公司生产的MKGQ-1F矿用高压电动阀 

主要特点与用途：MKGQ矿用高压电动球阀，为机电一体化结构，采用固态继电器驱动，无火花更安全
；自带4～20mA阀位反馈信号单元，信号输出抗干扰更强。自动化程度高可与DCS系统衔接，满足了水
泵全自动化控制的需要。 

江苏兰阀通用设备有限公司以优异的产品质量，合理的产品价格，优异的售后服务竭诚为您提供各种规
格型号的阀门电装，上门协助安装调试，提 供技术援助。 

    MKGQ-1F矿用高压电动阀采用全不锈钢三片式球阀，体积小，重量轻，开关无摩擦，密封不易
磨损，启闭力矩小，不受介质流向、高低压和正负压的限制；适用于消防、喷淋降尘、井下水泵喷射泵
和真空泵的配套使用；连接方式分内螺纹连接和法兰连接两种。 

    江苏兰阀通用设备有限公司生产矿用电动阀门,WSD94F矿用瓦斯专用蝶阀,隔爆型电动闸阀,MZ941
H隔爆型煤安电动闸阀,品种齐全,品质卓越,应用广泛,专业100%品质保证!   

MK-SBS喷射泵总成主要特点和用途：MK-SBS喷射泵总成是由PS型喷射泵、MKGQ矿用高压电动阀、真
空表、管道及管件组成。主要供大中型水泵去掉底阀后，能吸上水，从而实现水泵无底阀运行。既能减
轻劳动强度，又能达到显著的节能效果，（每吨位耗电节省5％～27％左右） 

1、开放小型高压阀门时：当采用截止阀时要注意反阀门开大，防止因开放小而水流量不足不能使喷射泵
工作；当采用旋塞阀时要注意缓慢开放，避免因突然开放造成液压撞击而损坏喷射泵。  

2、水泵取消底阀后，应把水泵平衡室的气水引到吸水管内，同时要求水泵两侧盘根密封不漏气，防止气
水管和盘根在喷射工作时空气进入泵体而影响吸水效果。  
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