
防雷接地长效防腐物理降阻剂

产品名称 防雷接地长效防腐物理降阻剂

公司名称 沧州市蓝泽防雷器材有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 品牌:蓝泽牌
型号:lz-fl

公司地址 河北省沧州市泊头市工业区

联系电话 0317-8282891 15632732668

产品详情

 长效防腐物理降阻剂

一、产品概述：     长效防腐物理降阻剂是本公司最新研制开发的接地专用高新技术产品，该产品
含有稳定的导电材料、化学电解质、金属钝化防锈剂和保水剂等成分，具有良好的导电性、防腐性、长
效性等优点. 其性能达到国内外先进水平， 是接地工程中实现降阻的最佳更新换代的首选产品.   
  长效防腐物理降阻剂主要成分是良好的非金属导电材料石墨，并加入多种添加成分.将长效防腐物理
型降阻剂施用于金属接地体和土壤之间， 并紧密包围在金属接地体周围， 一方面能够与金属接地体
和土壤紧密接触，扩大散流面积，降低金属接地体与土壤间的接触电阻；另一方面通过向周围土壤、岩
石缝隙的渗透，形成树根网状，在接地电极周围形成一个电阻率变化平缓的低电阻区域，降低周围土壤
电阻率，使整个地网接地电阻显著降低.    由于长效防腐物理降阻剂中含有金属钝化防锈剂，能将金
属接地体表面迅速钝化，有效阻止金属接地体的锈蚀，延长金属接地体使用寿命(理论有效期60年以上)
；降阻剂中保水剂能长期保持金属接地体周围附近土壤的湿润状态，有效防止干燥季节接地电阻受气候
变化的影响，因此长效防腐物理型降阻剂具有良好防腐蚀长效稳定性.     长效防腐物理降阻剂在生
产过程中无污染，对工人身体健康无危害.降阻剂本身不含铅、砷等有害、有毒元素，在使用过程中对周
围环境和地下水资源无污染、无毒性、安全可靠.     除此之外, 长效防腐物理型阻剂还具有均压
作用,改善电位分布,从而降低跨步电压和接触电压,保证人身安全.     长效防腐物理降阻剂采用标准
化生产，材质均匀，施工要求简单，在各类土壤和各种气候条件下均有良好的降阻效果和防腐性能，特
别对普通碳钢防腐蚀效果最好.防腐型长效接地降阻剂经国家电力公司试验，其各项性能指标全部达到《
接地降阻剂暂行技术条件》要求，理论有效期长达五十年以上. 

 

蓝泽防雷长效防腐物理降阻剂厂家网址查询http://www.lzflqc.com/jiangzuji/    范经理15632732668 
 QQ171962542

【蓝泽防雷】以真心、诚心、耐心打造公司形象!

            用真心换取每位客户的信任,

http://www.lzflqc.com/jiangzuji/


            用诚心对待每位客户的要求,

 

            用耐心为客户解答一切问题.
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