
进口高温不锈钢球阀 型号 参数 新品

产品名称 进口高温不锈钢球阀 型号 参数 新品

公司名称 深圳派克阀门有限公司

价格 210.00/台

规格参数 品牌:德国雷普
型号:LIPQ

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道华联社区墩背新村六巷
一号1001房

联系电话 0755-81708778 13827443669

产品详情

 

进口高温不锈钢球阀由深圳派克阀门有限公司总代理 进口高温不锈钢球阀/进口法兰不锈钢高温球阀 进
口LIP高温不锈钢球阀阀板与阀座的密封面为斜圆锥结构，在阀板斜圆锥表面堆焊耐温、耐蚀合金材料；
固定在调节环压板

之间的弹簧与压板上调节螺栓装配一起的结构。这种结构有效地补偿了轴套与阀体之间的公差带及阀杆
在介质压力下的弹性

变形，解决了阀门在双向互换的介质输送过程中存在的密封问题。 采用新型密封材料为阀座,经同类产品
聚四氟乙烯做密封的球阀,使用寿命提高了3-5倍。广泛用于石油,化工,橡胶,造纸,制药

等行业,适用于≤350℃的水,蒸汽,导热油等酸类等。 进口LIP高温不锈钢球阀产品性能参数：
公称压力或压力级：PN1.0-32.0MPa,ANSI CLASS 150-900,JIS10-20K 公称通径或口径：DN6～900,NPS 1/4
～36 连接方式：法兰,对焊,螺纹,承插焊等 适用温度：-196℃～540℃
驱动方式：手动,蜗轮蜗杆传动,气动,电动,液动,气液联动,电液联动
阀体材料：WCB,ZG1Cr18Ni9Ti,ZG1Cr18Ni12Mo2Ti,CF8(304),CF3(304L),CF8M(316),CF3M(316L),Ti。
雷普高温球阀『特点』： 1． 流体阻力小,其阻力系数与同长度的管段相等。 2．
结构简单,体积小,重量轻。 3．
紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料,密封性好,在真空系统中也已广泛使用。 4．
操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转90°,便于远距离的控制。 5．
维修方便,球阀结构简单,密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。
6．具有性能稳定,密封可靠,磨擦力小,开关轻便,耐高温,耐磨,耐油,耐腐蚀,使用寿命长等优点。
其特征在于：所述阀座密封圈由软性T形密封环两侧多层不锈钢片组成。
如需更详细参数请来电咨询--深圳派克阀门有限公司。 产地：德国 产品品牌：德国雷普（LIP）  
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