
ZCM-15 ZCM25 ZCM32煤气电磁阀

产品名称 ZCM-15 ZCM25 ZCM32煤气电磁阀

公司名称 佛山市仪高机电设备有限公司

价格 550.00/台

规格参数 品牌:ZCM
型号:ZCM32

公司地址 佛山市禅城区弼唐横街3号

联系电话 0757-82700585 18088835282

产品详情

 ZCM系列直动式煤气电磁阀详细介绍：

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然气、常温液体、气

产品用途： 适用于以煤气等燃烧介质管路的二位式通断切换，进行温度自动或远程控制。

适用介质：煤气、甲烷、瓦斯、天然、常温液体、气体 型式：常闭式。 特殊供货： DN

32以下规格，也可提供法兰式连接。在爆炸性场所使用，可配用隔爆头子，防爆等级；dllBT4

防爆合格证书：GYB06624X 结构特点：

直动式开阀结构，没有压差限制，低压力，零压力均能正常开闭，无压力损失，低压流量大。

采用优质高性能的阀体密封材料，无泄漏。是可燃气液体的理想执行器。

 

技术参数：

  

型号

  

连接尺寸

  

通径

  

CV值

  

长（L）

  

高（H）

  

介质温度

  

工作压力（压

差）

  

额定电压

  

阀体材质

                    



ZCM-5 G1/8 2.5 0.23 41 75

-5 ~ 60℃

0~4kgf/cm2

220VAC/50HZ

110VAC/50HZ

DC24V

DC12V

其他电压可已

定制

黄铜

  

ZCM-8

  

G1/4

  

2.5

  

0.23

  

41

  

75

  

ZCM-10

  

G3/8

  

4

  

0.48

  

53

  

90

  

ZCM-10

  

G3/8

  

15

  

0.6

  

69

  

117

  

ZCM-15

  

G1/2"

  

15

  

3.73

  

69

  

117

  

ZCM-20

  

G3/4"

  

20

  

7

  

73

  

124

  

ZCM-25

  

G1"

  

25

  

11.1

  

99

  

135

  

ZCM-32

  

G1�"

  

32

  

14

  

115

  

154

  

ZCM-40

  

G1�"

  

40

  

24.5

  

120

  

162

  

ZCM-50

  

G2"

  

50

  

35

  

154

  

185

  

ZCM-40F

  

法兰4-Φ18孔距Φ1

10

  

40

  

24.5

  

175

  

220

  

阀体黄铜法兰

铸钢

  

ZCM-50F

  

法兰4-Φ18孔距Φ1

  

50

  

35

  

220

  

240



25

  

ZCM-65F

  

法兰4-Φ18孔距Φ1

45

  

65

  

52.5

  

256

  

330

  

铸铁

  

ZCM-80F

  

法兰4-Φ18孔距Φ1

160

  

80

  

81.7

  

280

  

330

  

ZCM-100F

  

??4-?18???180

  

100

  

128.4
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