
欧普士CT3M短波低温型红外测温仪

产品名称 欧普士CT3M短波低温型红外测温仪

公司名称 上海诺丞仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:欧普士
型号:CT3M

公司地址 上海市普陀区中山北路2185弄27号420室

联系电话 021-56779967 18001966551

产品详情

 低温光亮金属专用（铝制品，镀锌层）：

德国欧普士CT3M短波低温型红外测温仪

�  温度测量范围从50℃到1800℃

�  采用2.3μm短波段的探测器,适用于金属和陶瓷材料加工

�  微型探头设计,直径14mm和28mm的长度适合任何场合

�  无须冷却可耐85℃的环境温度

�  可以测量50℃以上的金属表面温度

�  *短波段的探测器可以有效降低发射率设置导致的测量偏差

温度范围：（可通过设置键或软件来调节，目标温度＞探头环境温度+25℃）

50～400℃(3ML)                  

100～600℃(3MH)

150～1000℃(3MH1)

200～1500℃(3MH2)  

250～1800℃(3MH3)



光谱响应：2.3μm

系统精度：±(0.3%读数+2℃)（发射率=1,响应时间为1s；环温23±5℃）

响应时间：1ms

光学分辨率：22:1(3ML) 、  33:1(3MH)、 75:1(3MH1-H3)
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