
IP68深水防水防尘接插件

产品名称 IP68深水防水防尘接插件

公司名称 上海泽汉无线技术有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:进口
型号:900
应用范围:电缆

公司地址 上海市长宁区昭化路357号A楼306室

联系电话  13916936803

产品详情

品牌 进口 型号 900
应用范围 电缆 种类 线对线
接口类型 DIN(大/中/小) 读卡类型 --
形状 圆形 制作工艺 注塑
特性 防水 工作频率 低频
接触件材质 铜 绝缘体材质 尼龙66
芯数 2，3，4，5，7 针数 2，3，4，5，7
线长 --（mm）

ip68标准防水连接器

这是一个完整系列的根据ip68标准生产的圆形密封连接器，它是设计用来在恶劣的条件下提供安全可靠
的连接；这个产品系列包含了微型的400系列、迷你型、标准型、重型、高电流900系列；由于有非常宽
泛的从2芯到25芯的选项，以及可选用的bnc连接、焊接端子、螺丝或者压线连接，能够为许多设计问题
提供解决方案；

螺纹连接确保操作简单，同时压线连接能够满足快速和多芯的要求，每一系列都有插头式连接件、插孔
式连接件和固定在面板上的连接件；可在100米水下工作。

该系列产品可以实现数据连接功能，这是专为以太网和usb应用而设计的；以太网连接器是设计用来满足
调制解调器100mbs的数据传输速率， usb连接器是设计用来满足2.0版本的usb 480mbs的数据传输速率的；

该系列产品在需要防尘和防水的使用条件下有大量的应用。防水/尘等级：ip68

900系列



n 线缆连接器

n 2，3，4，5和7芯

n 插针或插孔

n 32a，600v (7芯430v)

n 配合7-15mm电缆

n 外径58mm

n 线缆连接器

n 2，3，4，5和7芯

n 插针或插孔

n 32a，600v (7芯430v)

n 配合14-22mm电缆

n 尾端电缆夹紧装置

n 面板安装连接器

n 防滑装置

n 配合px0911和pxa911

n 插针或插孔

n 32a，600v (7芯430v)

n 面板厚度：3-7mm

标准系列

n 线缆连接器

n 2，3,4,6,7,9，12，25芯或bnc

n 1-10a, 50-250v ac/dc

n 配合3-9mm电缆

n 外径38mm

n 面板安装连接器

n 与线缆连接器配合使用

n2,3,4,6,7,9，12，25芯或bnc

n 1-10a, 50-250v ac/dc

n 低位面板安装联接器

n 与线缆连接器配合使用

n2,3,4,6,7,9，12，25芯或bnc

n 1-10a, 50-250v ac/dc

迷你系列

n 与嵌入式或面板安装式连接器配合
使用

n 适用插针或插孔或者bnc

n
配合3.5-9mm电缆（标准为5-7mm）

n 外径26mm

n 面板安装连接器

n 配合px0800

n 单孔固定

n 适用插针、插孔或者bnc

n 面板安装连接器

n 配合px0800

n 适用插针、插孔或者bnc

n px084无密封帽，px0805带密封帽

400系列

n 配合px0411和px0412

n 2，3，4，6，8，10和12芯

n 嵌入式线缆连接器

n 配合px0410

n 面板安装连接器

n 配合px0410



n 插针或插孔

n 配合电缆直径3-7mm

n 外径19mm

n 2，3，4，6，8，10和12极

n 配合电缆直径3-7mm

n 外径19mm

n 2，3，4，6，8，10和12极

n 插针或插孔

n 单孔固定
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