
帕克泵F12090MFIVD000 原装进口

产品名称 帕克泵F12090MFIVD000 原装进口

公司名称 福建双环能源科技股份有限公司

价格 14000.00/台

规格参数 品牌:派克PARKER
型号:F12-090-MF-IF-D-000
排量:90

公司地址 福建省泉州市清濛经济开发区吉泰路577号圣弗
兰商务中心C栋2楼

联系电话 0595-28767805 18659732274

产品详情

 F12是弯体式定排量重型系列马达和泵，广泛应用于开环回路和闭环回路，F12-080
F12-090主要用于打桩机 高频配振动锤

Parker motor & PUMP  

F12-060-MF-IV-D-000-000-0   F12 060 MF IV D 000 000

F12-080-MF-IV-D-000-000-0   F12 080 MF IV D 000 000

F12-090-MF-IV-D-000-000-0   F12 090 MF IV D 000 000

F12-060-RS-SV-T-000-000     F12 060 RS SV T 000 000

F12-080-RS-SV-T-000-000     F12 080 RS SV T 000 000

F12-110-RS-SV-T-000-000     F12 110 RS SV T 000 000

F12-110-LS-SV-T-000-000     F12 110 LS SV T 000 000

基坑支护钢板打拔工作打桩机。

F12-060-RS-SV-T-000-000-

F12-080-RS-SV-T-000-000



F12-110-RS-SV-T-000-000

F12-110-LS-SV-T-000-000

 

F12系列的特点：

 

第一：F12系列遵照现行的ISO SAE的标准配置安装适用法兰和轴端。

第二：一贯的球面柱塞设计也使F12马达能适用在高速的轴转速中，把压力调480par时刻提供较高的输出
功率能力。

第三：轴和缸筒呈40°角的位置，马达和泵的结构紧凑、重量轻。

第四：多叠层的活塞环为保障诸如防止低内渗漏和抗热震性等提供重要的优势。

第五：具有高度设计的泵阀板，增加了其自吸速度和低噪音，且能提供左旋转和右旋转两种。

第六:F12x系列马达都是在高转矩、低转速下启动。

第七：独特的定时齿轮、同步轴和缸筒设计，使FF12系列马达又非常耐高的（G）力和扭转振动。

第八:重型圆柱滚子轴承能承受持续大量外部的轴向和径向载荷。

第九：F12系列产品极少的运转部件，这种简单直接的设计使它们成为非常可靠的马达和泵。

第十：独特的活塞锁定、定时齿轮和轴承设计，加上极少的运转部件和强大的设计，使产品使用寿命长
，可靠性久经考验。

 

Parker motor  

F12-080-MF-IV-D-000-000-0

F12-060-RS-SV-T-000-000-

F12-080-RS-SV-T-000-000

F12-110-RS-SV-T-000-000

F12-110-LS-SV-T-000-000

F12-040-ms-sv-s-ooo-l08-0   

F12-110-RS-SV-T-OOO-OOO-O



F12-110-LS-SV-T-OOO-OOO-O

PARKER  F12-060-RS-SV-T-000-000-0  

F12-080-RS-SV-T-000-000-0  1PCS   

F12-110-RS-SV-T-000-000-0  1PCS  

F12-110-LS-SV-T-000-000-0   1PCS   

 

派克油泵 F12-080-RS-SV-T-000-000-0

派克油泵 F12-080-RS-SV-T-000-000-0

派克F12-110-RS-SV-T-OOO-OOO-O

派克油泵 F12-080-RS-SV-T-000-000-0

 

派克F12-080-RS-SV-T-000-000-0    

派克Parker motor

F12-40-MF-1H-K-000

 

F12-060主要用在CNG加气站主站上。

F12-60-RS-SV-T-000-000-0配SAE标准的法兰和轴。

 

派克Parker motor

type F11-150-HF-SV-T-OOO

F12-150-MF-SV-T-000-000-0

3787733

 

1）F12-060-RS-SV-T-000-000-0

2）F12-060-RS-SH-T-000-000-0

3）F12-110-MS-SV-000-000-0



4）F11-019-MF-CN-K-000 

5）R6V06-59530B125

026-95378-0

1）型号F12-060-RS-SH-T 和型号F12-060-RS-SV-T-000-000-0是一样的

F12-060-RS-SV-T-000-000-0          

 

2）R6V06-59530B125                     

     

 Weight 6kg each 

3）F12-110-MS-SV-000-000-0正确型号是

F12-110-MS-SV-T          

4）F11-019-MF-CN-K-000 正确型号是

F11-019-MB-CN-K               

 

派克F12-030-MF-IV-D

 

派克Parker motor 

F12-110-MF-IH-D-000-0  

1 set 

    

 

 

派克Parker F11-060-MF-IH-D-000-0

F11-019-HR-CH-K-000

F12-040-MF-IH-Z-000

5 sets each?F12-040-MF-IV-Z-000-000-0 替代F12-040-MF-IH-Z-000 F11-019-SB-CS-K-000-MVR-



B替代F11-019-HR-CH-K-000

 F12-060-MF-IV-D-000-000-0替代F11-060-MF-IH-D-000-0

 

 

Parker motor  

F12-080-MF-IV-D-000-000-0

派克Parker motor 

F12-060-MS-SH-S-000-000-0  

2 sets 

SCP01-250-24-07

2 sets?

F12-060-MS-SH-S-000-000-0  被替代

Parker-74024887

替代型号F12-060-MS-SV-S-000-000-0

 

派克

F12-30-MF-CV-C 

1 set?

1x F12-030-MF-CV-C-000

2x F12-110-MS-SV-S-000
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