
420F易车棒 深圳不锈钢棒材厂家直销现货批发

产品名称 420F易车棒 深圳不锈钢棒材厂家直销现货批发

公司名称 深圳市帝格不锈钢材料有限公司

价格 20.00/公斤

规格参数 品牌:宝钢
型号:SUS420F
规格:齐全

公司地址 深圳市宝安区松岗镇松裕路131号

联系电话 0755-29628887 18028762800

产品详情

 深圳市帝格不锈钢材料有限公司是一家专业经营各种国产不锈钢材料的企业，常年销售不锈钢棒材、
不锈钢圆钢、不锈钢圆棒、不锈钢线材、不锈钢研磨棒、不锈钢黑棒（毛圆）、不锈钢光亮棒、等钢材
。

材质：201、202、301、304、303、316、316L、304L、321、2520、1Cr13、2Cr13、3Cr13

材质表面：光亮、黑皮、研磨、无砂眼、裂缝和麻点

不锈钢棒应用前景广阔，被广泛用于五金厨具、造船、石化、机械、医药、食品、电力、能源、建筑装
潢、核电、航空航天、军工等行业!。海水里用设备、化学、染料、造纸、草酸、肥料等生产设备；食品
工业、沿海地区设施、绳索、CD杆、螺栓、螺母。

应用范围:石油、电子、化工、医药、轻纺、食品、机械、建筑、核电、航空航天、军工等行业!

质量管理:ISO9001:2000质量管理体系认证，生产许可证等!

316不锈钢棒材：316不锈钢中含钼且含碳量低，在海洋中和化学工业环境中的抗点腐蚀能力大大地优于3
04不锈钢！（316L低碳、316N含氮高强度高、316不锈钢含硫量较高，易削不锈钢）。

304L不锈钢棒材：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与316L相似，但在焊接后或者消除应力后
，其抗晶界腐蚀能力优秀，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

316不锈钢棒材：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热处



理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，医疗器具，建材，食品工业（使用温度-196°C-700
°C)。

310不锈钢棒材：主要特点是:耐高温,一般使用锅炉内,汽车排气管.其他性能一般。

310S不锈钢棒
材：是奥氏体铬镍不锈钢具有很好的抗氧化性、耐腐蚀性，因为较高百分比的铬和镍，310S拥有好得多
蠕变强度，在高温下能持续作业，具有良好的耐高温性。

303不锈钢棒材：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302不锈钢棒材：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴
承，滑花，医疗仪器，电器等。

301不锈钢棒材：延展性好，用于成型产品。也可通过机械加工使其迅速硬化。焊接性好。抗磨性和疲劳
强度优于304不锈钢。

202不锈钢棒材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，性能优于201不锈钢。

201不锈钢棒材：属于铬-镍-锰 奥氏体不锈钢，磁性比较低。

410不锈钢棒材：属于马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

420不锈钢棒材：“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种最早的不锈钢。也用于外科手术刀具，可以
做的非常光亮。

317不锈钢棒材：抗点蚀性能优于316钢。用于印染设备材料。

430不锈钢棒材：铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差
。

302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及
防腐性。
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