
水分测定仪 水分测定仪 崇高

产品名称 水分测定仪 水分测定仪 崇高

公司名称 桂林市崇高电子科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 类型:水分测定仪
品牌:崇高
型号:CGSF系列

公司地址 桂林市七星区七星路7１号育才大厦1－１０－７

联系电话 0773-5819499 13507736519

产品详情

类型 水分测定仪 品牌 崇高
型号 CGSF系列 测量范围 0.0%～35.0%
可测样品状态 固体 重复性误差 ≦±0.3%
适用范围 淀粉. 茶叶.烟草.粮食.饲料

专业生产和销售cgsf系列快速智能水分测定仪，已批量生产淀粉.

茶叶.烟草.粮食.饲料快速智能水分仪,接受用户定制自选样品专用水分测定仪.

cgsf系列快速智能水分测定仪是桂林市崇高电子科技有限责任公司最新研发的高科技产品，能在2分钟内

测得结果（从取样开始）,并且将测量结果显示在液晶显示屏上，而且还可传送至打印机打印出检测报告

。

该产品体积小、能耗低，结构合理，可靠性高，能自动适应环境的温、湿度变化,出厂时已采用烘干恒重

法(标准法－行业标准或国家标准)对选定样品进行多点标定，标准数据重现性好，传递准确度高，各项

指标符合相关标准，用户不需标定便能直接使用；操作时有中文菜单提示，一般人员和专业人员一样都

很容易学会操作，并且能测量到准确的数据，，可广泛应用于所属行业的生产、贸易、科研和质检等部

门。

产品主要性能指标：



1.测量品种：

用户自选

2.测量范围及基本误差：

水分0.0%～35.0%基本误差≦±0.4%

3.重复性：不大于基本误差限

4.分辨率：0.01%

5.电源：电压 ac 220v±22v； 

 频率 50hz±2.5 hz ；

 功率 ≤15w 

6.适应工作环境：

 温度5℃--40℃；

 相对湿度35％rh～98%rh。

7.测量时间：2分钟（从取样至测得结果）

8.质量：8kg

9.尺寸：250mm×250mm×150mm

地址：广西桂林市高新区普陀路56号丰泽园 邮编：541004

电话：（0773）5819499，13507736519 

传真：（0773）2179109

qq：462205595

网址：www.chonggao.cn 

 www.glcgkj.cn 

邮箱：glcgkj@163.com 
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