
药品库房温湿度监控系统安装厂家/温湿度控制系统公司

产品名称 药品库房温湿度监控系统安装厂家/温湿度控制
系统公司

公司名称 烟台云飞电子科技有限公司

价格 120.00/套

规格参数 品牌:云飞自控
型号:K53D

公司地址 山东省烟台市高新技术产业开发区纬五路

联系电话  13465456646

产品详情

    药品库房温湿度监控系统安装厂家/温湿度控制系统公司,

    温湿度测量终端广泛应用于冷链物流、食品药品、生物制品、特殊仓储、电子化工、卫生医疗系统
、服务器机房和科研实验室等行业的生产车间、实验室、机房、仓库、洁净室等环境，24小时监测温湿
度的数据。在医药行业，该产品已被国家多地药监部门列为经过认证的温湿度采集器，并认可本公司的
通讯协议，采集器的数据能及时的上传到各药监部门指定的数据集中服务器，为医药行业提供有力的考
核数据和参考。

    该设备配备高清晰液晶显示屏，实时显示温湿度数值；监控设备内部实时记录存储，方便随时调取
监控数据，也可与本公司的监控平台软件进行数据同步；内部集成报警功能模块（蜂鸣器或继电器），
可实现高、低温报警和高、低湿报警；rs485信号输出，标准modbus-rtu通信协议，通信距离大可2000米
（实测）；支持多台组网式温湿度监控系统安装，组网数量大可达254个，是一款的智能型工业级温湿度
变送器。

 

一. 功能特点 

1、采用瑞士原装进口测温单元sht20，测量精度高、抗干扰能力强 。

2、设备内置存储器，温湿度数据实时记录，大可记录86000组。

3、可通过液晶进行各种报警参数、通信参数、存储参数的设定。



4、液晶实时显示温度、湿度、时间和日期及剩余存储容量。

5、可通过监控平台进行温湿度报警参数、时间日期、记录参数等参数的远程召测及设置。

6、内置温湿度报警功能，可进行温湿度报警的上下限及回差设置。

7、具有一路开关量信号输出，可任意关联报警事项输出及作为声光报警输出。

8、多种记录模式，设备连接监控平台后可将温湿度记录数据按时间顺序自动拼接。

9、rs485信号输出，远通信距离可达2000米，采用防雷设计，安全可靠。

10、9~40v宽电源电压输入。

1.2. 设备安装前检查 

设备清单：

l 设备1台

l 12v/2a防水电源1台（选配）

l 4线航空插头及配线1条

l 3线航空插头及配线1条

l 温湿度监控平台安装软件包

1.3. 接线 3.1 电源及485信号接线 

设备电源为宽电压电源输入9~40v均可，大工作电流仅为120ma。485信号线接线时注意a\b两条线不能接

反，总线上多台设备间地址不能冲突。

3.2 继电器接口接线 



设备标配是具有1路继电器输出，两条出线为常开触点输出。若要求多路继电器输出，可联系厂家进行定
制，多可具有4路继电器输出。

二、系统特点     本方案采用分布式智能网络型监控系统，被监控的点位可根据需要扩展，增
加监控点数量可达2000个温湿度测点，监控终端采用pc机可安装在总服务台也可以置于专门的监控机房
。基于现场总线的方式的传输，采用数字化变送器，便于现场布线，支持数据导出和以太网传输。

 

 三、系统组成

系统由温湿度传感器、数字变送器（带显示）、通讯器和上位机管理软件四部分组成。

1、温湿度传感器：负责检测各温湿度数据。

       2、数字变送器：负责采集各温湿度传感器采集的数据，进行数据校正转换，进行现场显

示，接受上位机通讯指令并向其传输数据。

3、通讯器：负责数据的有线传输，并能延长通讯距离。        4、软件部分：负责对数字变送

器的通讯，读取变送器的温湿度数据，检测断电/上电情况，进行显示、记录，查询、打印报表、声音和

短信报警（可选）并执行各项管理功能。

四、本软件具备一下功能：

1、操作界面图形化，操作过程简单、直观，用户只需经简单培训即可操作； 

2、 以表格和曲线方式的显示各监控点的历史数据。

3、 可查询任意的历史数据，并可进行表格和曲线方式显示和打印。

4、 可设置各监控点的上下限报警值，发出报警信息

5、 历史数据导出功能，方便用户对数据进行操作。

6、也可根据用户需要增加短信报警功能和断电报警功能。

    烟台云飞自控科技有限公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。热

诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

     电话：13465456646   qq：1359174287    

     联系人：刘经理 ，欢迎咨询详情，索取产品资料手册！
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