
水产养殖水质在线智能监控系统生产供应厂家

产品名称 水产养殖水质在线智能监控系统生产供应厂家

公司名称 烟台云飞电子科技有限公司

价格 680.00/套

规格参数 品牌:云飞自控
型号:NC832

公司地址 山东省烟台市高新技术产业开发区纬五路

联系电话  13465456646

产品详情

 一、系统简介：

该系统是我公司研发的一款用于水产养殖水质监测的实时在线、提供短信预警，有着高、反应快等特点
的系统，它由传感器部分、采集装置、GPRS无线数传设备、服务器软件等几部分组成，大限度的解决了
水产养殖无法实时监测水质、水质参数变化预警困难等养殖难点。

 

水产养殖智能检测系统： 采用具有自识别功能的检测传感器，对水质、水环境信息（温度、光照、深度
、PH值、溶解氧、浊度、盐度、氨氮含量等）进行实时采集。 养殖智能化管理系统： 依据水产品在各
养殖阶段的长度与重量关系，养殖环境因素与饵料养分的吸收能力、摄取量的关系建立数据库，进行实
施采集。 水产养殖视频监控系统：
在水产养殖
区域内设置可移动监控设备，可实现：
现场环境实时查看；远程实时监控；视频资料可查看、传输和存储，积累养殖经验。 智能化控制系统：
可实现换水、增氧、增温、喂料等功能。 

1、性能特点：

    本产品是一款新型远程无线（四频GSM/GPRS网络）数传设备，整机采用嵌入式设计，内嵌TC
P/UDP协议，同时采用了功能强大的微电脑处理器芯片，配合内置硬件看门狗，性能稳定，外观小巧，
，能满足您的各种远程数据传输需求。 本产品采用工业标准接口，工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800
/1900MHz，大下行速率可达85.6 kbps，配置简单，可以方便快速的实现语音、SMS、数据和传真信息的
传输，能适用于M2M应用中的各种需求，尤其适用于连接费用相对低廉、资源利用率高的GSM网络中的
无线透明数据的传输，可应用于电力、气象、交通、煤矿、石油、水处理、环境监控、工业监控、金融
证券等行业。

https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%B4%E4%BA%A7%E5%85%BB%E6%AE%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3PWNBPj0kuW64nARvPHm10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1csnHD3PH0kn1RLnH6drHmYnW6
https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%B4%E4%BA%A7%E5%85%BB%E6%AE%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3PWNBPj0kuW64nARvPHm10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1csnHD3PH0kn1RLnH6drHmYnW6
https://www.baidu.com/s?wd=%E6%B0%B4%E4%BA%A7%E5%85%BB%E6%AE%96&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3PWNBPj0kuW64nARvPHm10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1csnHD3PH0kn1RLnH6drHmYnW6
https://www.baidu.com/s?wd=%E5%AE%9E%E6%97%B6%E7%9B%91%E6%8E%A7&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1Y3PWNBPj0kuW64nARvPHm10ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1csnHD3PH0kn1RLnH6drHmYnW6


2、产品主要参数： 工作频段 850/900/1800/1900 MHz，GPRS multi-slot class 10/8

 

网络类型移动站类型CLASS B 多时隙类型CLASS 10/8 传输速率下行大：85.6Kbps 上行大：42.8Kbps
支持PBCCH，Coding schemes CS 1，2，3，4，CSD达14.4 kbps，USSD，PPP-stack
SIM 卡电压 3V、1.8V 天线接口 50Ω/SMA（母头）
串口电平类型 TTL/RS-232/RS-485标准电平双向数据收发
串口波特率 1200～115200BPS 支持标准波特率 工作电压嵌入式模块：DC＋5V（PCB V1.3）
独立终端设备：DC＋5V～DC32V 标准适配器：DC＋12V/1A 单电压供电 工作电流大300mA
待机电流≤38 mA 低功耗电流 1.5mA 睡眠模式 工作温度-40°C to＋85°C 储存温度-40℃～＋80℃
湿度范围 0－95%非冷凝

 二、  本水产养殖智能控制系统介绍： 1、系统目标 提供水产养殖无线水质监测解决方案，远程警报

和分析，利用无线电和互联网通过电脑主机使用手机、电子邮件进行数据传输。当氧气低于设定点时，

基站发送命令来启动增氧机。

2、系统效益 安装水产养殖管理系统的优势： a)将报警信息发送给管理员；

b)水质恶化的早期检测，安全密码保护的配置选项； c)完成集中监控，集成应用。农场状态屏幕可以迅

速查看问题与池塘和监测设备。每分钟更新一次数据，并显示每个农场的池塘，池塘图标；

d)突破性的技术，大限度地减少维护，优化DO控制，提高曝气控制。

3、配置概述 浮标，带有太阳能电池板，是一个可自我供电的氧气和温度监测平台。

无线电传输仪表读数。无线Modem根据实际需求确定使用数量。 增氧机控制器与增氧机相连，接受无线

基站发出的信号来开启增氧机。可通过4个或8个AC继电器与相应的交流电流传感器输入。

一个自动测量和记录溶解氧或其他水质参数监测平台。（pH传感器可选） 4、水产养殖管理系统配置

1)In-Situ光学溶解氧（RDO）传感器及接口电缆； 2)10W太阳能充电控制器； 3)无线电收发器；

4)增氧机控制器。

 

5、系统规格 浮标规格 工作温度：-25℃至60℃ 储存温度：-10℃至60℃ 外形尺寸（宽×高×深）：61 ×

91.4 × 81.3 cm 重量：18  kg 发射器900 MHz的扩频9600 baud 11.3 km的范围，传输距离视场地地形而定

RDO传感器规格 传感器类型：光学荧光溶解氧传感器 范围：0～20 mg/L，0～200％饱和度

精度（DO）：0～8 mg/L，±0.1 mg/L；8～20 mg/L，±0.2 mg/L； 分辨率：0.01 mg/L pH值范围：pH 0-12



 

我国是一个农业大国，水产

科研技术的不断深入以及环境保护意识的不断提高对水质各参数的连续实时监测提出了更高的要求，但

目前我国农业生产仍大都停留在传统的依靠人工经验判断的水平上，很少有实现自动化控制。工厂化水

产养殖系统，是水产养殖

业向现代化、企业化、规模化方向发展过程中产生的一种新的养殖方式，实现高密度、高产量和高效率

的渔业生产。智能化水产养殖水质监控系统是面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求

，基于智能传感、无线传感网、通信、智能处理与智能控制等物联网技术，集水质环境参数在线采集、

智能组网、无线传输、智能处理、预警信息发布、决策支持、远程与自动控制等功能于一体的水产养殖

物联网系统。

      养殖技术人员在监控中心通过监控系统可以实时掌握养殖水质环境信息，及时获取异常报警信

息及水质预警信息，并可以根据水质监测结果，实时调整控制设备，实现水产养殖的科学养殖与管理，

终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标，此外，用户还可以通过网络实时掌握分布在不同地点的

养殖场的水质信息与员工工作情况。

    

    我公司凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参

观、考察、洽谈业务。

电话：13465456646   QQ：1359174287    

联系人：刘先生 ，欢迎咨询详情，索取产品资料手册！
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