
艾斯卡智能高速球监控摄像机、成都监控安装

产品名称 艾斯卡智能高速球监控摄像机、成都监控安装

公司名称 成都彬点腾科技有限责任公司

价格 面议

规格参数 品牌:佳信捷/艾斯卡
型号:AC-IPS220XW/AC-IPS220QW
传感器类型:CMOS

公司地址 四川省成都市人民南路三段24号C栋103

联系电话 028-85001206 13551153557

产品详情

� 内置高性能国产高清一体化机芯 � 1/3英寸Progressive Scan CMOS，总像素约200万 �
高清数字图像，分辨率最高可达1920*1080，可输出Full HD 1080P实时图像 � 支持日夜彩色黑白转换（IR-
C�T双滤光片） � 最低照度：彩色0.1Lux@F1.2;黑白0.005Lux@F1.2 �
支持H.264/MJPEG视频编码，双码流，高压缩比，高视频质量 �
支持机芯白平衡AWC/ATW、自动增益控制AGC、背光补偿BLC、亮度、色度、饱和度、锐度等调节 �
比例变倍限速功能：球机手动控制速度与镜头的焦距深度成比例，确保准确平稳的搜索目标。 �
水平方向360°连续旋转, 垂直方向180°, 无监视盲区 � 255个预置位精度小于0.05o �
自动扫描/左右线扫功能，可设置扫描限位、手动控制限位，扫描速度连续可调 �
2组巡航功能：每组8个预置位，驻留时间可设 � 5组定时任务功能，定时激活预置点 / 花样扫描 /
预置位巡视 / 削苹果扫描/自动扫描 � 运行记忆功能，支持断电记忆，上电自恢复 �
网络球机标题、日期时间、码流信息、方位角度、变焦倍数显示 � 支持双向语音对讲 �
支持SD2.0标准Micro SD(TF)存储卡 � 支持TCP/IP、�DP、RTSP等网络协议 �
支持运动侦测、网络故障检测等策略及报警录像、图片抓拍 �
内嵌WebServer，支持IE浏览视频、参数配置、升级、用户权限管理 �
快装结构设计，电气连接快且简便 � 符合IP66防护等级，适合室外应用 � 内置浪涌及雷击防护装置 �
支持P2P功能 � 多种安装方式：室内/外壁装、吊装 应用场景 该系列产品广泛应用于安全性高、需大范
围监控的行业和场所，为公检法、银行、港口、高速公路、学校、大厦、小区等场所提供720P全高清视
频监控图像，且在室内/外极低的照度环境下有着出色的图像还原能力，是网络高清数字视频监控的理想
选择。 

 

我公司主要从事系统集成安防监控、楼宇对讲，背景音乐、停车场系统、门禁考勤、一卡通、管控系统
的设计与施工；信息安全的技术研究、设计、研发、实施等从信息化的前端需求到后期的运营维护以及
信息化管理及电子商务于一体的综合服务公司。 
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