
上海取断丝锥机厂家直销YBC5电火花取断丝锥机

产品名称 上海取断丝锥机厂家直销YBC5电火花取断丝锥
机

公司名称 上海益秉机电设备有限公司

价格 7000.00/台

规格参数 品牌:益秉
型号:YBC5

公司地址 上海市嘉定区翔江公路1839号

联系电话 021-31273157 18516090693

产品详情

 产品简介：

YBC5电火花取断丝锥机采用电蚀原理去除折断刀具，非接触加工，加工中不受力，能够方便无损的去除
折断在工件里的丝锥、断钻头。适用于生产过程中折断丝锥、钻头的去除，机头任意旋转，可加工直径
孔、斜孔、大跨距孔等，特别方便于大工件折断丝锥、钻头的去除。该设备体积小，使用方便，操作简
单，稳定可靠，适用范围广，可在合金钢、淬火钢、硬质合金等难以加工的材料上穿孔、扩孔；可配用
不同形状的电极加工异性孔、槽以及在轧辊上刻字、打标记等。C5型取断丝锥机是上海取断丝锥机厂家
益秉机电设备有限公司自主研发的一款取出断丝锥、断钻头及断铰刀等不易取出的工具，市场上取断丝
锥机价格不会超过一万。

 

一、取断丝锥机的工作原理:

C5型取断丝锥机，是利用断在工件中的丝锥、钻头等硬质金属与电极接触短路时所产生火花，快速的腐
蚀断丝锥及其他硬质金属并将其分成若干小块，从而将残留在工件中的丝锥及其他硬质金属去除，并且
对工件本身无损伤。

 

 

二、YBC5电火花取断丝锥机使用方法：

①工作部分组装：

（1）将工作部分安放到合适的位置，将磁力表座放在较平的工作面上，确保安装平稳，打开磁力表座的



磁性开关；

（2）松开十字连接器压紧螺钉，调整主轴单元上下位置使电极端部与工件之间保持1mm左右间隔。

②接通电源及连线：

（1）将高频电源线和伺服控制插头分别接入主机箱后面板的接线柱和伺服接口，并锁紧。

（2）将电源线插头插入电源接口中，另一端连接220V电源；机箱接地极可靠接地。

（3）将高频电源的输出端，红色鳄鱼夹正极接到工件，另一根线负极用电极卡头压紧到主轴。

③连接冲水管：

将两根水管分别接入电源箱背面进出水口；带滤网的水管一端接入进水口，滤网端放入水箱，确保液面
没过滤网。

④开始加工：

（1）打开电源开关，调整主轴位置和高度，注意要保证电极与折断物同轴，以免伤到工件。

（2）调整好位置后，打开水泵开关，水管出水后，打开高频开关，按下伺服开关，顺时针旋动伺服调节
旋钮，旋至中线偏右一格处下降指示灯常亮，主轴开始下降使电极轻轻接触工件，升、降指示灯交替闪
烁，开始加工。

（3）加工过程中根据需要，及时调节合适电流、脉冲和主轴伺服，达到合适的加工参数。

⑤停机步骤：

（1）关断高频电源开关。

（2）开启伺服电机上升按键，使上升指示灯常亮，主轴头开始回升，电极离开工件后关闭伺服开关，关
水泵3。

（3）关闭总电源开关。

 

三、YBC5电火花取断丝锥机产品特点：

1.采用电蚀原理去除折断丝锥、刀具，非接触加工，不会损伤工件；
2.采用伺服电机实现自动进给加工。 3.采用电磁铁底座，加工装置可以吸附到工件上加工，稳定可靠；
4.工作头可任意角度调整，配合电磁铁底座可加工多方位孔；
5.操作简单易用，只需连接电极即可工作；
6.便携式设计、无需移动大型工件，可以方便的在各种环境下使用。

 

四、YBC5电火花取断丝锥机适用范围：
1．去除折断在工件中的各种直径的丝锥、钻头、绞刀、等工具、刀具。
2．可在各种大小、形状的工件上加工。 3．工件上各种角度位置的加工。 4．加工非精度要求孔。



 

五、取断丝锥机的技术参数:

 

基本参数
 

电源

 

220V50HZ
 

工作液

 

自来水或煤油
 

整机重量

 

27KG
 

输入功率

 

1200W
 

加工直径范围

 

M2-M30\40
 

机头手动最大行程

 

260mm
 

主轴自动进给行程

 

70mm
 

最小电极直径

 

1mm
 

最大电极直径

 

30mm
 

主机重量

 

17kg
 

电磁吸座平台重量

 

9kg

 

 

上海取断丝锥机厂家直销YBC5电火花取断丝锥机，丝锥断了怎么办，断丝锥怎么取出，取断丝锥机一台
多少钱，怎么取出断在工件里的丝锥
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