
CEM华盛昌DT-9880四合一粒子计数器

产品名称 CEM华盛昌DT-9880四合一粒子计数器

公司名称 深圳市源恒通科技有限公司

价格 5500.00/台

规格参数 品牌:CEM/华盛昌
型号:DT-9880/9880M
型号:DT-9881/9881M

公司地址 中国广东深圳宝安区石岩街道园岭社区

联系电话 0755-27358803 15875598924

产品详情
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1.退出按键 2.往下翻按键 3.开机按键 4.彩色液晶显示屏 5.功能按键 6.往上翻按键7.测量键/功能键 8.粒子计数按键 9.粒子传感器 10.温湿度传感器 11.拍照/视频窗口12.CO传感器（DT-9881） 13.USB接口 14.交/直流适配器15.HCHO传感器（DT-9881） 16.电池门



 

 

1.长按电源开关键启动仪表； 2.按上下键选择测量模式； 3.选择颗粒物测量模式时，可按F1、F2、F3等按键进入相对应的拍照、视频录制和设置页面。可设置采样持续时间(用来控制采样气体的体积)、显示粒径和报警值、温湿度显示、计数模式等。（注：DT-9881还具有甲醛、一氧化碳测量模式） 4.在开机界面按F1选择“文件浏览”功能，可查看储存的数据、图片或视频信息，这些文件都是以当时保存时间命名。 5.在开机界面按F2选择“系统设置”菜单，可设置日期时间、字体颜色、背光亮度、自动关机时间、屏保设置、文件储存位置、温度单位切换、恢复出厂设置等。  6.在开机界面按F3选择“帮助菜单”。 7.测量完毕后长按电源键关闭仪表。

 

【气体探测（DT-9881）】 HCHO甲醛 测量范围：0.01~5.00ppm 测量精度: ±5%F.S显示分辨率：0.01ppm CO一氧化碳  测量范围：0~1000ppm 测量精度:±5%F.S显示分辨率：1ppm 【其他】 显示：2.8" 320*240 LCD彩色背光 电池：可充电电池电池工作时间：约4小时连续工作 电池充电时间：约2小时（利用AC适配器）尺寸：240*75*57mm 重量：570g

 

【粒子计数功能】 粒径通道：0.3/0.5/1.0/2.5/5.0/10um六档粒径同时计数和显示采样流量：2.83L/min(0.1ft3) 可通过内置传感器控制计数效率：50%@0.3um；100%当粒径大于0.45um重复误差：5%，2000000粒/立方英尺时数据存储：大于5000组采样数据（带MicroSD卡）计算模式：累计值、差分值、浓度值 【空气温度和相对湿度测量】空气温度范围：0~50℃/32~122℉ 露点温度范围：0~50℃/32~122℉相对湿度范围：0~100%RH 工作温度：0~50℃/32~122℉储存温度：-10~60℃/14~140℉ 操作相对湿度：10~90%RH
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