
陕西钢芯铝绞线架空绞型裸铝线输变电钢芯铝绞线LJ

产品名称 陕西钢芯铝绞线架空绞型裸铝线输变电钢芯铝绞
线LJ

公司名称 陕西秦力电力电缆制造有限公司

价格 100.00/件

规格参数 品牌:西安电线电缆
型号:MI1982

公司地址 西安市国际港务区华南城9街

联系电话 02986385056 15829628562

产品详情

500kV钢芯铝绞线生产工艺技术发展探讨

由于用户对500kv钢芯铝绞线的许多超出现行标准的要求，这促进了钢芯铝绞线生产工艺技术的改进及提
高。本文介绍了该产品生产工艺的改进及提高。

表面不均匀性黑膜的钢芯铝绞线耐蚀性能对比及可用性研究

通过模拟三类典型大气环境加速腐蚀试验以及微观形貌对比分析 ,在北方城市工业集中厂区的雨季
,即在工业气氛和弱高温高湿双重作用下
,所生产的表面带有不均匀性黑膜的钢芯铝绞线与正常条件下生产的钢芯铝绞线
,在腐蚀行为、腐蚀速率、氧化膜微观形貌以及电阻率等方面基本一致。因此可以认为
,在产品库存与实际架线使用时间间隔较短的条件下
,与我国南方高温雨季生产的“表面不均匀性黑膜的钢芯铝绞线”一样 ,均为“不影响使用性能
,仅影响商业外观”的产品。

承荷探测电缆钢丝装铠中缆芯断线的自动停车报警装置

承荷探测电缆钢丝装铠中缆芯断线的自动停车报警装置郑州电缆(集团)股份有限公司宋玉西，杨焕新主
题词电线电缆生产，线芯断线，故障，自动停车装置，控制原理钢丝铠装承荷探测电缆广泛应用于矿山
和油田的探测。该电缆由数根绝缘线芯成缆后，其外密绕多根或多层钢丝铠装

大截面钢芯铝绞线生产及施工展放注意事项

大截面钢芯铝绞线在生产上并不复杂,但从各大电网公司输变电施工等部门反馈的信息来看,产品仍有诸多
的缺陷。本文从导线的制造及施工的合理展放等方面提出一些见解。

陕西秦力电力电缆生产的钢芯铝绞线LGJ,是西北地区大型的钢芯铝绞线生产基地，已经于多大单位建立



起长久的合作关系，我单位生产的钢芯铝绞线主要服务于：延长石油，华北石油，输变电工程公司，电
厂，化工厂等。

     铝绞线、钢芯铝绞线价格 为11000元/吨到16000元/吨范围

一、用途：本产品适用于架空电力线路。二、产品标准：1、本产品执行与国际电工委员会 IEG207-1966
及 IEC209-1966 的规定相一致的 GB1179-83 标准。2、产品应符合标准中的计算拉断力。3、产品应符合G
B1179中规定的节距、绞向等工艺要求。4、产品应符合标准中规定的交货长度，但经需方同意，允许以
任何长度的绞线交货。5、产品表面应圆整光洁，无划伤、无油污，不得有蛇形状、暴露内层沾模和其他
缺陷。6、产品应排列整齐，经防潮、防水包装后附加合格证。综合说明：该产品为裸线品种，主要用于
高压输配电线路，对于长距离、大跨度的跨江、河、山区等敷设环境宜采用加强型钢芯铝绞线。当前我
国大部分长距离超高压、高压输、配电线路中，多采用此种产品。三、型号及名称：LJ 铝绞线LGJ
钢芯铝绞线LGJF 防腐钢芯铝绞线

钢芯铝绞线技术文件

1OkV钢芯铝绞线XLPE绝缘架空电缆的制造 介绍了 10 k
V钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆的产品设计 ,制造工艺及其性能。
35kV钢芯铝绞线交联聚乙烯架空电缆的设计
引言随着我国电力事业的迅猛发展,以架空绝缘电缆代替架空裸电线已日益成为一种趋势,尤其在高

1OkV钢芯铝绞线XLPE绝缘架空电缆的制造

介绍了 10 k V钢芯铝绞线交联聚乙烯绝缘架空电缆的产品设计 ,制造工艺及其性能。

35kV钢芯铝绞线交联聚乙烯架空电缆的设计

引言随着我国电力事业的迅猛发展,以架空绝缘电缆代替架空裸电线已日益成为一种趋势,尤其在高电压、
大跨距传输等特殊条件下,采用钢芯铝绞线交联聚乙烯(XLPE)绝缘架空电缆更优于架空裸电线。本文以电
缆型号为JKLGYJ35kV
1×120mm~2为例,进行结构设计和计算(JK为架空;LG为钢芯铝绞线;YJ为交联聚乙烯)。2
导电线芯的设计计算2.1 导线的选用圆铝线采用符合GB3955-83标准中的LY9型圆铝线;钢线采用
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