
碳氢元素分析仪(图) 鹤壁华通

产品名称 碳氢元素分析仪(图) 鹤壁华通

公司名称 鹤壁市华通分析仪器有限公司

价格 45000.00/套

规格参数 品牌:鹤壁华通
型号:KZCH-2
类型:智能元素分析仪器

公司地址 河南省鹤壁市金山工业园区淇山路39号

联系电话 0392-2691116 13503928286

产品详情

品牌 鹤壁华通 型号 KZCH-2
类型 智能元素分析仪器 测试范围 氢0-20% 碳1-100%
测量时间 10-15min 测量精度 ±10℃
电源电压 AC220V±22V，50Hz±1

Hz（V\HZ）
适用范围 KZCH-Ⅱ型自动碳氢元素

分析仪全部测试过程采用
微电脑控制,与目前使用的
三节炉相比具有测定迅速
结果准确、操作简单、自
动化程度高、打印最终结
果准确度和精度符合国标

功能特点: 吸收质量法测定煤或其它有机物中碳和氢的含量。三段独立式自动恒温控制系统，可分别任意
设定、控制不同温度。数字式温度显示，直观、准确，性能稳定、可靠。可同时测定两个试样。整机结
构合理，造型美观，操作方便，维修性好。 技术参数: 测定范围：碳（1~100）% ，氢（0~20）%
测定精度符合gb/t476—12001要求 测温精度：0.2级 控温范围：（100~1100）℃ 控温精度：±10℃
第一节炉炉膛温度：850℃，额定功率：1200w，恒温区长：60mm
第二节炉炉膛温度：800℃，额定功率：1500w，恒温区长：80mm
第三节炉炉膛温度：600℃，额定功率：1800w。 工作电源：ac220v±22v 50hz±1hz。
外形尺寸（mm）：1200×350×450 重量：53kg。  
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