
QJZ-60N可逆真空电磁启动器

产品名称 QJZ-60N可逆真空电磁启动器

公司名称 乐清市冷氏电气有限公司

价格 21.00/台

规格参数 品牌:冷氏电器
型号:QJZ-60N
真空电磁启动器:真空电磁启动器

公司地址 浙江省乐清市向阳工业区

联系电话 086-57727867910 18606640271

产品详情

QJZ-30N QJZ-60N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁启动器 QJZ-80N QJZ-120N
QJZ-200N矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁启动器

  

产品简介

 矿用隔爆兼本质安全型可逆真空电磁启动器 QJZ-3
0N、60N、80N、120N、200N／1140（660、380）V
一、矿用隔爆兼本质安全型
真空电磁启动器（以下简称启动 器），防爆标志为E
xdibI（150℃）。适用于含有爆炸性气体（甲烷）和
煤尘的矿井中。主要用于直接启动或停止，额定电
压1140V（660V），频 率为50Hz，额定功率在60～5
90kW范围内的矿用隔爆型三相异步电动机。控制方
式可就地控制和远方控制，并可在停机时进行换相
。 启动器具有 失压、短路、过载、断相、三相不平
衡、漏电闭锁等保护功能，和相应的故障显示以及
电源、运行、联控等工作状态显示。启动器可单独
控制，也可联锁控制（以下 简称联控）（多台启动
器正序延时启动，逆序停止直至第1台）。启动器设
有漏电试验开关，可在运行前对控制线路和保护线
路进行检查。操作频率应在120次/ 小时之内。

二、结构特征： 起动器由安装在撬形拖架上的方形 隔爆外壳、本体装配（包括可拆装的控制板装配）、
前门及电器件装配等部分组成。外壳的前门为平面止口式，当前门右侧中部的机械闭锁解锁后，可以抬
起起动器 左侧固定于铰链上的操作手把，将门抬起约30mm后（注意不要过高），前门即可打开。关门



时，用手平提铰链上的手把，转动前门即可关闭（转动前门时，注意
操作手把的抬起高度，避免操作手把上部凸轮与铰链顶撞）。

三、基本功能：     1、漏电闭锁保护：对起动器负载侧负载绝缘电阻低于40KΩ+20%（1140V）、22
KΩ+20%（660V））时均能可靠地实现漏电闭锁功能。     2、对起动器负载侧出现的短路故障，进
行定时限速断保护；对起动器负载侧出现的持续过载，实施反时限保护，过载延时具有倒计时功能；对
馈电开关负载侧出现
的断续过载，进行能量释放和积累运算，实施反时限保护，具有热记忆功能。过载时保护并报警。   
  3、对进线电压不足于额定值的70%时采取保护，欠压保护功能可选择打开或关闭；对进线电压超过额
定值的115%时可以实现过压保护，过压保护功能可选择打开或关闭。
4、运行时汉字显示当前电网电压及三相电网负载电流值，用电度数，保护动作原因。 5、跳闸原因长期
记忆（可反复查阅），有前100次故障跳闸原因和时间记录；能记录累计分合闸次数，累记用电量，累计
工作时间。 6、具备模拟故障试验自检功能，确保自身不带故障运行。     7、电子表功能。  
8、风电闭锁、瓦斯闭锁保护功能。    9、断相与不平衡保护：电流大于30A时任断一相电流，就能实
现断相保护，断相及相不平衡保护附合MT175-88标准，且能实现倒计时功能。两者亦可关闭。    
10、密码保护功能。 11、通讯组网功能：能向上位机传输实时的用电度数、电网电压、负载电流，合分
闸情况、状态报警及故障跳闸原因等；通过上位机可实现远程控制包括参数整定、时间整定、复位试验
等。如果要传输信息，可根据用户要求而定制特殊通信协议。
12、具有通讯功能的开关都可联机，用电脑调试每台合分闸、复位、广播时间等。.
13、本机自带软件，微调校准A、B、C三相电流及额定电压U功能。

型号 额定电压 V 额定工
作电流 A

当 � �cos Φ =0.75 时
被控制电动机最大功率 KW

控制回
路电压 V

极限分断能
力 A

380V 660V 1140V
QJZ-30N 1140/660/380 30 15 25 45 36 2000 （3

次）
QJZ-60N 60 30 50 90 2000 （ 3

次）
QJZ-80N 80 40 68 118 2500 （ 3

次）
QJZ-120N 120 59 103 178 2500 （ 3

次）
QJZ-200N 200 99 172 296 4500 （ 3

次）
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