
WGX20-A-1激光水位计城市水文专用

产品名称 WGX20-A-1激光水位计城市水文专用

公司名称 武汉新烽光电科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:newfiber
型号:WGX20-A-1
精度:±3MM

公司地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道特一号
光谷软件园C3栋11楼

联系电话 027-51895830 18827047820

产品详情

 WGX20-A-1激光水位计城市水文专用

一、激光水位计在城市水文测量中的应用优势：

1、激光水位计利用激光测距进行水位测量，具有测量精度高、速度快、量程宽、不受震动、温度、噪音
、电磁干扰等环境因素影响。

2、我公司创新的将激光水位计光探头与终端分离设计，探头安装在测量现场，终端放置在控制室中，如
此室外探头部分完全不带电，可有效防止因为雷电而引起的强电流将水位计烧坏，同时我公司将无线传
输技术应用在此系统中，管理者可在任意时间任意地点通过短信、微信等方式实时了解相关水位信息。

3、我公司研发生产的激光水位计测量精度为±3MM，分辨率为1MM，已经通过水利部水文仪器及岩土
工程仪器质量监督检验测试中心的测试。

4、在激光水位计在城市安装过程中，可直接利用原有浮子式水位计的安装管道，节省了安装时间与材料
费用

7、结合目前流行的云计算技术，我公司研发了一整套水位系统监  测软件，管理者只要能上网就可以
随时随地通过PC、手机、平板等设备查看实时水情，减少了水电站IT设备的投入与维护。

二、激光水位计由武汉新烽光电自主研发，武汉新烽光电是武汉水文仪器、水位表专业定做厂家，已获
相关行业的各种专利，本实用新型激光水位计使用安全可靠、性能稳定、测量准确、可靠性高。激光水
位计工作原理：武汉新烽光电自主研发的新型——激光水位计测量时，控制器发射一束红色激光耦合到
光纤内，经过光纤传输到测量现场后经探头照射到浮子上，反射光携带测量信息返回控制器，控制器测
出液位数据可直接显示于液晶显示屏或通过通信模块输出。



了解更多关于激光水位计的详细信息，欢迎致电：李女士 027-50851666-620  扣    扣：2242517656
TEL:18171265989  
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