
零排放干式粉尘处理器水洗式粉尘回收器讯达推荐

产品名称 零排放干式粉尘处理器水洗式粉尘回收器讯达推
荐

公司名称 邹平讯达机械设备有限公司

价格 13500.00/台

规格参数 品牌:讯达
型号:XD-010
规格:3000*1500*3000

公司地址 山东省邹平县魏桥镇大碾村86号

联系电话 0543-4759258 13793881719

产品详情

讯达机械专业生产喷塑粉末回收设备，其产品介绍如下：

1、工作原理塑粉回收机工作原理：

        粉房内的含粉空气受回收风机的吸引，由侧部入口进入回收系统，在气流的作用下，
使含尘空气均匀的通过微网滤筒，同时微尘粉被阻留在滤筒外表面随着滤筒外表面粉尘层增厚，阻力增
加，控制系统定时器将作用于电磁阀系统打开空气隔膜阀，于是高压气流便直接冲入滤筒中心，气流由
内向外作用于电磁阀表面的粉末，使吸附在滤芯表面的粉尘被吹扫一清，粉尘则随主气流下行及重力作
用落入集粉斗内，更进一步对排除的空气进行净化，是最终排出的空气达到完全净化的目的，优化了工
作环境，提高了经济效率等优点，回收利用率高达98%。

回收台由箱体、粉末过滤系统、抽风系统、控制系统等四大部分组成，喷涂时产生粉雾经过前纤维滤芯
过滤器气流由抽风机吸入，经风道排出室外，由此产生强气流，使粉雾不会外扬，纤维滤芯由旋转冀自
动清理后，保持良好的强气流，整个程序有电气自动控制。 材料：

a、箱体外壳优质铁板； b、滤芯采用纤维冀式滤芯； c、风机采用低噪声离心风机；
d：自动电气控制器。

喷塑回收机，主要用于各行各业的产品表面喷粉的一种回收系统装置。操作简单，使用稳定安全是一种
新型的值得客户信耐的产品。

塑粉回收机适用范围： 产品适用于家用电器、五金制品、家具、工程机械、电力电器、通讯器材、照
明灯饰、建材、机箱、仪器仪表、防盗门、铝型材等金属表面防腐与装饰行业静电喷塑工艺原理
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