
启动马达FS-Y22SD-30型调压阀

产品名称 启动马达FS-Y22SD-30型调压阀

公司名称 茨普阀业（上海）有限公司

价格 500.00/台

规格参数 品牌:上海茨普
型号:FS-Y22SD-30
压力:0.1-31.5

公司地址 上海市嘉定区菊园新区永靖路1188号1幢2224室

联系电话 021-61819027 18217035071

产品详情

 一、用途和特点：

FS-Y22SD-30

型调压阀，可广泛应用于柴油机空气起动系统，气动控制系统或船舶及工矿的供气系统。在产品设计中

消化吸收了瑞士NOVA调压阀的合理结构，具有流量大，体积小，重量轻，稳定可靠，灵敏度高的优点

。本产品主要零部件采用优质不锈钢、铜、合金钢等抗腐蚀，不生锈，强度高的材料，保证本产品的性

能和技术要求。

二、主要性能参数：

    1、公称通径：进口G1、G2出口G1、G2

    2、最高进口压力：3.0MPa

    3、最高出口压力：1.0MPa

    4、调压范围：0~1.0MPa



    5、最大流量：3500m3/h

    6、安全阀开启压力：1.25±0.1MPa

    7、介质：空气

    8、环境温度：-10~+55�C

。GB、CB、CBM、JIS标准，船用减压阀、信号安全阀、海水减压阀、自闭式放泄阀、船用铸钢闸阀、

船用铸铁闸阀、船用青铜闸阀、船用旋塞阀、船用安全阀，气动快关阀、手动快关阀、蝶阀、截止阀箱

，船用附件、过滤器、吸入口、平肩接头、放泄螺塞、螺纹接头、焊接座、防蚀螺塞GB3009-82， GB3

737.1-83卡套式端直通管接头、封口螺帽CB/T684-1993等船用五金配件。非标可来图纸加工。

船用法兰铸钢截止阀，青铜节流阀，CB/T3572-94船用汽水分离器

GB/T584-1999船用法兰铸钢截止止回阀GB/T585-1999船用法兰铸钢止回阀GB/T586-1999船用法兰青铜截止

阀

GB/T587-93船用法兰青铜截止止回阀GB/T588-93船用法兰青铜止回阀

GB/T589-93船用法兰铸铁截止阀GB/T590-93船用法兰铸铁截止止回阀GB/T591-93船用法兰铸铁止回阀GB/

T592-93船用外螺纹锻钢截止GB594-83船用外螺纹青铜截止阀GB595-83船用外螺纹青铜截止止回阀GB596-

83船用外螺纹青铜止回GB597-83船用内螺纹青铜截止阀

GB598-96A型/T型L型外螺纹青铜泄放旋塞阀GB1848-84船用内螺纹青铜直通止回阀GB1849-84船用低压外

螺纹青铜截止阀GB1951-84船用低压外螺纹青铜止回阀GB1952-80船用低压外螺纹青铜截止止回阀
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