
导电率铜编织带软连接 经久耐用铜编织线软连接

产品名称 导电率铜编织带软连接
经久耐用铜编织线软连接

公司名称 东莞市雅杰电子材料有限公司

价格 120.00/件

规格参数 品牌:雅杰
型号:TZ,TZX
规格:多种

公司地址 东莞市黄江镇胜前岗江北二路17号

联系电话 0769-89896219 13724470577

产品详情

 导电率铜编织带软连接 经久耐用铜编织线软连接

 ???????制作说明：???????运用原料是T2紫铜，???????
选用裸铜线、铜织造线，作为导体，两头选用铜端子，接头尺度按客户请求出产，用冷压办法制作而成
。可根据客户请求镀锡镀银。再经过特别处

理，做成高强度?
电流软衔接。导电率高、抗疲劳能力强。外表平坦,亮光,接触面好,导电性能优越.适用性强, 柔软度佳,装
置便利,易散热,耐曲折。 

 

铜编织带软连接
首要应用于电厂、电站、电解铝厂、有色金属、石墨碳素、化工冶金等职业。用于发电机与母线
、母线与变压器与整流柜、整流柜与阻隔开关之间的衔接及母排之间的衔接。

铜编织带软连接电流按客户请求通常1平方
的织造带，有效载荷电
流4A核算，价格首要取决于当时铜的价格和电
流大小，通常按所做软衔接长度计价。具体了解公司其它商品请联络咱们！期待来电咨询！

东莞市雅杰电子材料有限公司产品广泛使用于高低压电器，真空电器，高低压开关柜，电焊机，汽车，
电力机车，电炉，矿用防爆电器，发电机组，碳刷导线  。详细了解公司其它产品请联系我们！欢迎
来电咨询！或访问公司网址：www.ya-jie.com.

http://www.yajiedz.com/
http://www.yajiedz.com/
http://www.yajiedz.com/
http://www.yajiedz.com/
http://www.yajiedz.com/


东莞市雅杰电子材料有限公司联系资料如下：

顾经理（销售经理)移动电话：13724470577，工作QQ：23963 93191；

何经理（销售经理）移动电话：13580727577，工作QQ：1394353227
电话：0769-33661717、89796219；传真：0769-82693005 Email:dongguanyajie@163.com；公司网址：www.ya-
jie.com
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